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接插附件

安装镜头盖

不用本机时或在走动过程中，要装上镜头盖。
在录制过程中，将镜头盖挂在握带上。

.

安装镜头遮光罩

在户外阳光直射环境下拍摄时，建议使用镜头遮光罩。
将镜头遮光罩与本机的记号（c标记）对齐，转动镜头遮光罩，即可装上。

.

小心 : 
0 使用闪光和/或光源时，取下镜头遮光罩。
可能会出现渐晕现象（屏幕变暗或出现阴影）。

安装监视器遮光罩

如果监视器屏幕因阳光而难以看清，则装上监视器遮光罩。
将监视器遮光罩上部的爪扣接插在液晶监视器上部的插入点上。然后接插监
视器遮光罩底部的爪扣。

.

连接核心过滤器

当使用 USB 电缆时，请安装随附的核心过滤器。这样可以减少在连接至本机
时所产生的干扰。

.

安装防雨罩

1 将随附的转接环（小转大）安装到镜头上。

.

2 将随附的防雨罩覆盖摄像机并将防雨罩上的孔插入转接环的凹槽中。

.

3 将随附的镜头过滤器安装到转接环上。

.

小心 : 
0 该防雨罩不防水。请用于防小雨和水溅。

0 从摄像机取下防雨罩前，将罩上的水滴擦去。如果摄像机上有水滴，请立即
用干布将水滴擦干。

0 请勿在直射阳光下使用防雨罩。这是为了防止摄像机的内部温度升高。

＊如果摄像机的内部温度升高，基于安全理由，摄像机的电源会自动关闭。

入门
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安装手柄和三脚架

本机、手柄和三脚架（独脚架）可以相互连接。这对预防摄像机抖动以及在固定
位置录制很有用。

.

小心 : 
0 为预防本机掉落，请在安装前仔细检查本机、手柄以及三脚架上的安装螺钉
孔和定位孔的位置，然后旋转螺钉将其牢固安装。

0 为防止本机掉落可能造成的人身伤害或财产损坏，要仔细阅读待用三脚架
的说明手册，确保三脚架（或独脚架）安装牢固。

入门
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电池充电

电池买来后，以及剩余电量低时，要立即给电池充电。
购买时电池没有电。

1 打开液晶监视器。

.

2 打开电池盖子。

.

3 安装电池。

.

0 将电池朝正确的一面放置。将电池插入主机，并滑入，直至电池咔哒一
声卡进。

4 关上电池盖，然后关上液晶监视器。

.

5 把交流电适配器连接到直流电接口并插入电源。

.

0 充电过程中，充电灯会闪烁。
充电结束时熄灭。

警告

0 千万不要把电池插反。
否则可能会损坏本机和电池。

小心 : 
请务必使用 JVC 电池。

0 如果使用 JVC 电池以外的任何其他电池，则无法保证安全和性能。

0 充电时间：约 2 小时 10 分钟（使用附带的电池）
充电时间是在 25°C 的条件下使用本机的时间。如果电池在 10°C 到 35°C
室温范围以外的环境下充电，可能需要较长时间，也可能不会开始充电。
CHARGE 如果电池没有开始充电，充电灯会缓慢闪烁 2 次，以示提醒。 这
时，不要管电池，过一会儿再充电。

0 如果发生故障（电压过高等），或者电池并非 JVC 生产，就会停止充电。此
时，CHARGE 灯会迅速闪烁，以示提醒。

0 将本机置于包内随身携带时，可能会意外碰到电源按钮，这就可能会消耗电
池。 建议您在录制重要的场景前，随身携带本机时，取下电池。

务必使用随附的交流电适配器。

0 如果您使用任何其他交流电适配器，而不使用随附的交流电适配器，则可能
发生故障。

0 交流电适配器连接期间，您可以录制或播放视频。（录制或播放过程中无法
给电池充电。）
如果长时间使用本机，请取下电池。放置在本机内可能造成电池性能降低。

本机电源打开时，无法充电。

0 如要充电，务必关掉电源。

充电电池：

0 在低温环境（10°C 或更低）使用电池时，工作时间可能会缩短，或无法正常
工作。冬季在户外使用本时，装入电池前，先把电池捂暖，如放在口袋里。（不
要直接与热体接触。）

0 不要让电池处于过高的温度下，如直射的阳光或火。

0 取出电池后，将其置于温度介于 15°C 至 25°C 的干燥场所。

0 如果电池长期不用，则保持 30 %（X）的电量。 然后，每 6 个月把电池充足

电，然后完全放电，再继续保持 30 %（X）的电量。

注 : 
0 在室内进行长时间拍摄时，可以把本机与交流电适配器连接。

入门

5



取出电池

如要取出电池，按电池锁扣（A），并滑出电池。

.

电池充电的大约时间（使用交流电适配器）

电池 充电时间

BN-VF815 2 小时 10 分钟

0 电池达到使用寿命时，即使充足电，录制时间也会缩短。
（换上新电池。）

＊ 充电时间是在 25°C 的条件下使用本机时的时间。如果电池在 10°C 到 35°C
室温范围以外的环境下充电，可能需要较长时间，也可能不会开始充电。在某
些使用条件下，如低温环境下，录制时间和播放时间也可能缩短。
“大约录制时间（使用电池）” (A p. 43)

握带调整

.

A 打开护垫

B 调整带子长度

C 关上护垫

小心 : 
0 务必妥善扣紧握带。
如果握带松开，本机可能会掉落，造成人身伤害或财产损坏。

0 Wi-Fi 天线位于护垫内。
调整带子时不要拉出 Wi-Fi 天线。

入门
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插入SD卡

录制前插入市售的 SD 卡。
“可以使用的 SD 卡类型” (A p. 7)
“大约视频录制时间” (A p. 43)
1 关闭电源。

2 打开液晶监视器。

.

3 打开电池盖子。

.

4 插入 SD 卡。

.

5 关上电池盖，然后关上液晶监视器。

.

警告

0 千万不要把 SD 卡插反。
否则可能会损坏本机和 SD 卡。

0 插入或取出 SD 卡之前，先关掉本机的电源。

0 插入 SD 卡时，不要碰到金属接触面。

注 : 
0 同一张卡既可以录制视频图像，也可以录制静像。建议在使用前，确认 SD
卡的视频操作。

0 要录到 SD 卡上，有必要进行媒体设置。

0 要使用已经在其它设备上用过的 SD 卡，有必要通过媒体设置用“格式化
SD 卡”对 SD 卡进行格式化（初始化）。

“ 格式化 SD 卡 ” (A p. 98)

取出卡

把 SD 卡向内推一次，然后径直拉出。

.

可以使用的 SD 卡类型

此摄像机可以使用以下 SD 卡：
操作在以下制造商出品的 SD 卡上得到确认。

0 松下

0 东芝

0 SanDisk

SDHC 卡

.

0 用 Class 6 或以上兼容 SDHC 卡（4 GB 到 32 GB）进行视频录制。

SDXC 卡

.

0 用 Class 6 或以上兼容 SDXC 卡（最大 128 GB）进行视频录制。

入门
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注 : 
0 不使用上述指定的 SD 卡（包括 SDHC/SDXC 卡），可导致录制失败或数据
丢失。

0 不能保证本机能与所有 SD 卡配套使用。 有些 SD 卡基于规格的更改等理
由而不能操作。

0 如要在“视频质量”中选择“MP4 1080p”，则要用 Class 6 或更高的兼容
SDHC/SDXC 卡。

0 Class 6 保证能在读取或写入数据时达到 6 MB/秒的最低传输速率。

0 您还可以使用 Class 10 兼容 SDHC/SDXC 卡。

0 同一张卡既可以录制视频图像，也可以录制静像。建议在使用前，确认 SD
卡的视频操作。

0 为保护数据，不要触摸 SD 卡的端子。

0 UHS-I SDHC/SDXC 卡的使用方式与标准的 SDHC/SDXC 卡相同。
不支持 UHS Speed Class。

电脑无法识别 SDXC 卡时

确认并升级电脑的操作系统。

Windows
Vista

0 操作系统版本必须是 SP1 或更高。

0 从以下 URL 下载和安装更新程序（KB975823）。
32 位版本
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?
FamilyID=2d1abe01-0942-4f8a-abb2-2ad529de00a1
64 位版本
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?
FamilyID=7d54c53f-017c-4ea5-ae08-34c3452ba315

Windows 7 从以下 URL 下载和安装更新程序（KB976422）。
32 位版本
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?
FamilyID=3ee91fc2-a9bc-4ee1-aca3-2a9aff5915ea
64 位版本
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?
FamilyID=73f766dd-7127-4445-b860-47084587155f

Windows
8/8.1/10

请查阅 Microsoft Corporation 网站。

Mac OS X
10.4 Tiger /
Mac OS X
10.5 Leopard

不兼容。

Mac OS X
10.6 Snow
Leopard

将操作系统版本更新至 10.6.5 或以后。

使用触屏

根据使用中的模式，在触屏上显示图标操作按键、缩略图、菜单项。

0 操作触屏的方法有两种，即“轻按”和“拖拉”。 以下是一些实例。

A 轻按触屏上的显示按键（图标）或缩略图（文件）进行选择。

B 在触屏上拖拉缩略图，搜寻所需的文件。

.

0:01:23 0:12:34

MENUREC
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0:01:23 0:12:34

MENU

注 : 
0 本机的触屏为压力敏感型。当触屏没有反应时，指尖上稍微多用一点力。

0 准确地轻按触屏上的按键（图标）。 如果按压位置不正确，按键可能不会作
出反应。

0 不要用力过大，或用力摩擦。

0 不要用带有锋利尖头的物体操作触屏。

0 同时按两个或更多的位置可能导致故障。

0 如果屏幕的反应区与触摸区错位，请执行“触屏调节”。（调节时用 SD 卡的
一个角轻轻按压。不要用尖头锋利的物体，也不要用力按压）。

“调整触屏” (A p. 9)

入门
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调整触屏

在触屏上调节按钮的反应位置。

1 轻按“MENU”。

.

2 轻按“设置”。

.

3 点击“触屏调节”。

.

0 出现触屏调节画面。

4 轻按“+”。（总计 3 次）

.

1/3

0 继续轻按“+”，它的位置随每次轻按而变化。

0 如果轻按“+”标记以外的位置，就会出错。务必轻按“+”标记。

5 再次轻按“+”，确认已调节的位置。（总计 3 次）

.

1/3

0 继续轻按“+”，它的位置随每次轻按而变化。

6 点击“确定”。

.

0 设置结束，返回菜单画面。

小心 : 
0 在调节触屏过程中，除“+”标记外，不要轻按其他地方（第 4 - 5 步）。否则可
导致触屏故障。

注 : 
0 调节时，用 SD 卡的一个角等物轻轻地按下。

0 不要用带尖头的物体按，也不要用力按。

入门
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液晶监视器上的按键名称和功能

视频和静像模式下显示以下画面，其操作方法与触屏相同。

录制画面（视频/静像）

.

1 A/B（视频/静像）模式按钮

0 在视频和静像模式之间切换。

2 变焦记忆按钮

“变焦” (A p. 24)
3 标注按钮（仅限视频）

在录制过程中录制标注。您可以利用所录制的标注并使用无线单元随附
的电脑应用程序轻松进行视频定位。

4 录制开始/停止键

06：视频录制开始键

07：视频录制停止键

5 菜单键

“操作菜单” (A p. 81)
6 显示键

每次轻按按钮，可在完全（m）与简单（n）之间切换显示。

0 简单显示：一些显示内容大约 3 秒钟后消失。

0 完全显示：显示所有内容。 显示键从 n变为m。

0 关闭电源时，将设为完全显示（m）。

播放画面（视频）

.

MENU

00:01:23 00:12:34

0 如果本机不工作大约 5 秒钟，触屏上的操作按键就会消失。 轻按屏幕，再次
显示操作按键。

1 A/B（视频/静像）模式按钮

0 在视频和静像模式之间切换。

2 索引画面（缩略图显示）按钮

“视频播放的操作键” (A p. 45)
3 删除键

“删除当前播放的文件” (A p. 53)
4 放大播放按钮

0 放大要播放的视频图像。

5 菜单键

“操作菜单” (A p. 81)
6 操作键

“视频播放的操作键” (A p. 45)

播放画面（静像）

.

MENU

0 如果本机不工作大约 5 秒钟，触屏上的操作按键就会消失。 轻按屏幕，再次
显示操作按键。

1 A/B（视频/静像）模式按钮

0 在视频和静像模式之间切换。

2 成组播放键

连续播放用连拍模式录制的静像。
“播放静像” (A p. 47)

3 旋转键

将静像旋转 90°。 （顺时针/逆时针）

4 索引画面（缩略图显示）按钮

“静像播放的操作键” (A p. 47)
5 删除键

“删除当前播放的文件” (A p. 53)
6 放大播放按钮

0 放大要播放的静像。

7 菜单键

“操作菜单” (A p. 81)
8 操作键

“静像播放的操作键” (A p. 47)

入门
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索引画面（缩略图显示）显示

.

43

5

1 2

1 A/B（视频/静像）模式按钮

0 在视频和静像模式之间切换。

2 日期键

“视频播放的操作键” (A p. 45)
“静像播放的操作键” (A p. 47)

3 删除键

“删除选定的文件” (A p. 53)
4 菜单键

“操作菜单” (A p. 81)
5 前翻页/后翻页键

“视频播放的操作键” (A p. 45)
“静像播放的操作键” (A p. 47)

菜单屏幕（录制模式）

.

1

2

4

6

8

5

7

3

1 Wi-Fi 菜单

“Wi-Fi 功能” (A p. 61)
2 设置菜单

“设置（视频/静像）” (A p. 95)
“媒体设置（视频/静像）” (A p. 98)

3 连接设置菜单

“连接设置（视频/静像）” (A p. 97)
4 信息按钮

“查看剩余录制时间” (A p. 42)
5 关闭键

退出菜单。

6 媒体设置菜单

“媒体设置（视频/静像）” (A p. 98)
7 特别录制菜单

“特别录制菜单（视频）” (A p. 86)
8 录制设置菜单

“录制设置菜单（视频）” (A p. 82)

菜单屏幕（播放模式）

.

1

2

43

5

6

1 播放设置菜单

“播放设置菜单（视频）” (A p. 91)
“播放设置 菜单（静像）” (A p. 93)

2 连接设置菜单

“连接设置（视频/静像）” (A p. 97)
3 媒体设置菜单

“媒体设置（视频/静像）” (A p. 98)
4 关闭键

退出菜单。

5 设置菜单

“设置（视频/静像）” (A p. 95)
6 编辑菜单

“编辑菜单（视频）” (A p. 92)
“编辑 菜单（静像）” (A p. 94)

入门
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时钟设定

购机后首次打开本机时，长期不用时，或时钟尚未设定时，会出现“请设定日
期/时间！”画面。
录制前设置时钟。

1 打开电源。

.

2 显示“请设定日期/时间！”时，轻按“是”。

.

3 设定日期和时间。

.

20161 10 00

1

0 轻按“日期”和“时间”中的项目时，显示“3”和“2”。

0 轻按3或2，设定“日期”和“时间”。

0 重复这一步骤，输入“日期”和“时间”。

4 设定日期和时间后，轻按“确定”。

.

20161 10 00

1

5 选择您居住的区域，并轻按“保存”。

.

GMT

0 显示选定城市与 GMT（格林威治标准时间）之间的时差。

0 轻按 0或 1，选择城市名称。

注 : 
0 以后可再次重设时钟。

“重设时钟” (A p. 13)
0 在海外使用本机时，您可以按当地时间设置录制时钟。

“旅行期间按当地时间设置时钟” (A p. 16)
0 本机如果长期不用，再次打开时会显示“请设定日期/时间！”。
设置时钟前，连接交流电适配器 24 小时以上，给本机的内置时钟电池充
电。

入门
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重设时钟

通过菜单用“时钟设定”设定时钟。

1 轻按“MENU”。

.

2 轻按“设置”。

.

3 轻按“时钟设定”。

.

0 轻按3或2，翻阅屏幕。

4 轻按“时钟设置”。

.

5 设定日期和时间。

.

20161 10 00

1

0 轻按“日期”和“时间”中的项目时，显示“3”和“2”。

0 轻按3或2，设定“日期”和“时间”。

0 重复这一步骤，输入“日期”和“时间”。

6 设定日期和时间后，轻按“确定”。

.

20161 10 00

1

7 选择您居住的区域，并轻按“保存”。

.

GMT

0 显示选定城市与 GMT（格林威治标准时间）之间的时差。

0 轻按 0或 1，选择城市名称。

入门
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更改显示语言

画面语言可以改变。

1 轻按“MENU”。

.

2 轻按“设置”。

.

3 轻按“LANGUAGE”。

.

0 轻按3或2，翻阅屏幕。

4 轻按所需语言。

.

0 轻按3或2，翻阅屏幕。

握住本机

手持本机时，胳膊肘紧贴身体两侧，以防摄像机振动。

.

小心 : 
0 在走动过程中注意不要掉落本机。

0 孩子使用本机时，监护人应密切留心。

注 : 
0 如果摄像机振动严重，则使用图像稳定器。

“减轻相机振动” (A p. 34)

安装三脚架

此摄像机可以架在三脚架（或独脚架）上。这对预防摄像机抖动以及在固定位
置录制很有用。

.

0 为预防本机掉落，请在安装前仔细检查本机上的三脚架安装螺钉孔和定位
孔，然后旋转螺钉，直至紧固。

小心 : 
0 为防止本机掉落可能造成的人身伤害或财产损坏，要仔细阅读待用三脚架

的说明手册，确保三脚架（或独脚架）安装牢固。

注 : 
0 在相机容易发生振动的条件下录制时（比如暗处或变焦拉到远摄端时），建
议用三脚架或独脚架。

0 使用三脚架拍摄时，把图像稳定器设为“关”。

“减轻相机振动” (A p. 34)

入门
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调节液晶监视器的角度

拍摄时，将本机举高或放低，即可调节液晶监视器的角度。

.

小心 : 
0 移动液晶监视器时，不要用力过大，以免损坏连接部件。

0 不用本机或走动时，将液晶监视器回归原位。

在海外使用本机

电源插座的形状各国各地区不同。
要给电池充电，您需要与电源插座形状相符的转接插头。
“在海外给电池充电” (A p. 15)
在“时钟设定”的“区域设置”中，选择旅行目的地，按当地时间更改日期和时间
显示。
“旅行期间按当地时间设置时钟” (A p. 16)
在“时钟设定”的“设定夏时制”中选择“开”时，时间的设置提前 1 个小时。
“设置夏时制” (A p. 16)

在海外给电池充电

电源插座的形状各国各地区不同。
要给电池充电，您需要与电源插座形状相符的转接插头。

.

A B BF C O
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旅行期间按当地时间设置时钟

在“时钟设定”的“区域设置”中，选择旅行目的地，按当地时间更改日期和时间
显示。
旅行回来后，恢复地区设置。

1 轻按“MENU”。

.

2 轻按“设置”。

.

3 轻按“时钟设定”。

.

0 轻按3或2，翻阅屏幕。

4 轻按“区域设置”。

.

5 选择您旅行的区域，并轻按“保存”。

.

GMT

0 显示选定城市与 GMT（格林威治标准时间）之间的时差。

0 轻按 0或 1，选择城市名称。

注 : 
0“区域设置”设置更改时钟时间，计入时差。
回国后，重新选择最初设置的地区，恢复原来的时钟设置。

设置夏时制

在“时钟设定”的“设定夏时制”中选择“开”时，时间的设置提前 1 个小时。

1 轻按“MENU”。

.

2 轻按“设置”。

.

3 轻按“时钟设定”。

.

0 轻按3或2，翻阅屏幕。

4 轻按“设定夏时制”。

.

5 轻按“开”。

.

注 : 
0 什么是夏时制？
夏时制是指夏季一段时间里把时钟的设置提前 1 小时。
主要由西方国家采用。

0 旅行回来后，恢复夏时制设置。

入门
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备选附件

使用备选的电池，可以延长录制时间。

产品名称 说明

电池
BN-VF815
（附带）

0 提供较长的录制时间。 也可当作备用电池。

HDMI 迷你电缆

0 VX-HD310
0 VX-HD315

0 连接电视机时，可以观看高画质图像。

0 在不同设备之间传输视频、音频及控制信号。

注 : 
0 如需更多信息，请查阅产品目录。

0 BN-VF815 就是本机附带的电池。

大约录制时间（使用电池）

电池 实际录制时间 连续录制时间
（最长录制时间）

BN-VF815
（附带）

1 小时 2 小时

0 以上是“光源”设为“关”以及“监视器亮度”设为“3”时的数值（标准）。

0 使用变焦等操作，或反复停止录制时，实际录制时间是估算。实际使用时可
能时间没有那么长。
（建议按三倍于预计录制时间备妥电池。）

0 电池达到使用寿命时，即使充足电，录制时间也会缩短。
（换上新电池。）

入门
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在自动模式下拍摄视频

使用智能自动模式，您在录制时不必考虑设置细节。 曝光和聚焦等设置将按
拍摄条件自动调整。

0 在特定拍摄场景下，如人物等，其图标会在画面上显示。

0 录制重要场景之前，建议进行试录。

1 打开电源。

.

2 选择视频模式。

.

0 液晶监视器上的图标切换为视频模式。

3 将拍摄拨盘设为“i.AUTO”。

.

.

4 按下 START/STOP 键开始录制。

.

0 再按即可停止。

0 一些显示内容大约 3 秒钟后消失。

用 n键更改显示。

视频录制显示

.

0:00:00    [2:04]

10:10

显示图标 说明

A 视频质量 显示在录制菜单中选择的“视频质量”设置的图
标。
“ 视频质量 ” (A p. 84)

B 触摸优先 AE/AF 显示“触摸优先 AE/AF”的设置。
默认设置是“脸部跟踪”。
“通过自动跟踪来捕捉被摄体（触摸优先 AE/
AF）” (A p. 27)

C 时间 显示当前时间。
“时钟设定” (A p. 12)

D 图像稳定器 显示图像稳定器的设置。
“减轻相机振动” (A p. 34)

E SD 卡 显示是否插入 SD 卡。

F 电池显示 显示电池在使用中的剩余电量。

G 录制模式 显示当前拍摄模式。

H 设置智能自动场景 显示在智能自动功能中自动检测的场景。可能会
检测到多个场景。

I 剩余录制时间 显示视频录制的剩余时间。
“查看剩余录制时间” (A p. 42)

J 场景计数器
（已录制的时间）

显示当前正在录制的视频已经用掉的时间。

录制
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o 智能自动场景

显示图标 说明

g 漂亮地捕捉一个人的肌肤。

V 可以自然地捕捉人物。

f 以最合适的设置录制一群人。

W 清晰录制笑脸。

S 聚焦近景时录制。

a 远距离聚焦，并捕捉色彩鲜明的锐利图像。

Z 在整体图像噪音很小的暗处录制。

T 可以在整体图像噪音很小的情况下，准确捕捉夜景。

d 即使在雪地和海滩等明亮的环境下录制，也能预防
褪色。

X 录制聚光灯下的被摄体时防止褪色。

i 逼真地重现树木的绿色。

Y 自然地再现日落的颜色。

h 调整设置，使被摄体不会因为背光而显得太暗。

k 录制时强调色彩的亮度。

U 再现白天户外的自然色彩。

c 再现冷色光下室内的自然色彩。

b 再现暖色光下室内的自然色彩。

e 选择手持拍摄的最合适设置。

j 选择用三脚架拍摄的最合适设置。

注 : 
0 能根据拍摄条件识别场景，并在智能自动模式下自动调整。

0 取决于录制条件而定，可检测到多个场景。

0 依据拍摄条件而定，有些功能可能无法正常使用。

视频录制的操作键

.

操作键 说明

A 视频/静像模式
A/B

在视频和静像模式之间切换。

B T/W 变焦记忆 存储变焦位置，以便触碰某个按钮时即可调
用。
此外，拉到 W 端（广角端）和 T 端（远摄端）
也可用触碰按钮加以设置。
“变焦” (A p. 24)

C TAG 在录制过程中录制标注。您可以利用所录制
的标注并使用无线单元随附的电脑应用程
序轻松进行视频定位。

D / E 录制开始6

录制待机7

起到 START/STOP 键的作用。

F MENU 显示视频录制的各种菜单。
“操作菜单” (A p. 81)

G 显示键 n 每次轻按按钮，可在完全（m）与简单（n）之
间切换显示。

0 简单显示：一些显示内容大约 3 秒钟后消
失。

0 完全显示：显示所有内容。 显示键从 n变
为m。

0 关闭电源时，将设为完全显示（m）。

录制
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录制的有用设置

0 当“快速重启”设为“开”时，如果在 5 分钟内关闭电源，则按下电源按钮，可
以立即开始拍摄。

“ 快速重启 ” (A p. 96)
0 当“自动关机”设为“开”时，本机有 5 分钟不工作，就会自动关闭，以便省电。

“ 自动关机 ” (A p. 96)
0 当“触摸优先 AE/AF”设为“脸部跟踪”时，本机检测到脸部，并自动调节其
亮度及聚焦，以便更清晰地录制脸部。

“通过自动跟踪来捕捉被摄体（触摸优先 AE/AF）” (A p. 27)
0 使用“日期/时间记录”时，可以在录制视频时录上日期和时间。

“带日期和时间录制视频” (A p. 41)
小心 : 
0 不要让镜头对准直射的阳光。

0 不要在雨中、雪中或浴室那样潮湿的地方使用本机。

0 不要在湿度过高或多尘的地方以及有蒸汽或烟雾的地方直接使用本机。

0 如果本机温度升高太多，电源可能会关闭，以便保护电路。

0 存取指示灯亮着时，不要取下电池、交流电适配器或 SD 卡。 已录数据可能
无法读取。

0 本机是由微电脑控制的装置。静电放电、外部噪音和干扰（来自电视、无线电
等）可能会妨碍它的正常工作。在此情况下，关闭电源，然后拔下交流电适配
器，并取出电池。本机将重置。

0 免责申明
- 凡因本机、随带零部件或 SD 卡故障而无法录制或播放视频/音频，造成录
制内容丢失，我们概不负责。
- 录制内容（数据）一旦删除，包括因本机故障而造成数据丢失，即无法恢复。
特此预先警告。
- JVC 对丢失的数据概不负责。
- 为了改善质量，有瑕疵的录制媒体需经过分析。因此，不一定归还。

注 : 
0 开始拍摄前查看媒体的剩余录制时间。 如果没有足够的空间，可以把数据

移动（复制）到电脑或光盘上。

0 当媒体中有许多文件时，文件在播放屏幕上显示可能需要一段时间。 存取
指示灯闪烁，表示运行正常作，此时稍等片刻。

0 录制完成后别忘了制作副本！

0 录制会自动停止，因为根据规格，不能连续录制 12 个小时以上。
（可能需要过一段时间才能接着录制。）

0 对于长时间的录制，如果文件超过 4 GB，会把它分成两个或更多文件。

0 在室内进行长时间录制时，可以把本机与交流电适配器连接。

0 依据被摄体和拍摄条件而定，即使在智能自动模式下，也不一定能正常录
制。

0 依据拍摄条件而定，画面的四个角落可能显得较暗、但这不是故障。在此情
况下，用变焦杆或其它操作更改拍摄条件。

在视频录制过程中捕捉静像

在视频模式下（待机或录制），按 SNAPSHOT 键，可以捕捉静像。

.

0 捕捉静像时，画面上会亮起“PHOTO”。

.

注 : 
0 在视频模式下拍摄的静像尺寸为 1,920 × 1,080。
0 在如下条件下，操作无效：

- 正显示菜单时
- 当正在显示剩余的录音时间时
- 当“视频质量”设为“720p”或“360p”时
- 当设置“高速录制”时
- 当使用“慢速录制”进行录制时
- 设置了“特别录制”中的任何功能时
- 正在使用数码变焦时
- 当快门速度设为“4 秒钟”时
- 正在使用无线 LAN 时
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在自动模式下拍摄静像

使用智能自动模式，您在录制静像时不必考虑设置细节。

1 打开电源。

.

2 选择静像模式。

.

0 液晶监视器上的图标切换为静像模式。

3 将拍摄拨盘设为“i.AUTO”。

.

.

MENU

4 设定被摄对象的焦点。

.

0 焦点对准时，聚焦图标会亮绿灯。

5 拍摄静像。

.

0 捕捉静像时，亮起 PHOTO。

注 : 
0 依据被摄体和拍摄条件而定，即使在智能自动模式下，也不一定能正常录
制。

0 只有半按键时开始图像稳定。
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静像录制过程中的显示

.

[6630]

1/125 10:10

F1.8

MENU

0 一些显示内容大约 3 秒钟后消失。

用 n键更改显示。

显示图标 说明

A 图像大小 显示图像大小的图标。

0 静像尺寸可以更改。

“ 图像大小 ” (A p. 89)

B 触摸优先 AE/AF 显示“触摸优先 AE/AF”的设置。
默认设置是“脸部跟踪”。
“通过自动跟踪来捕捉被摄体（触摸优先 AE/
AF）” (A p. 27)

C 时间 显示当前时间。
“时钟设定” (A p. 12)

D 图像稳定器 显示图像稳定器的设置。
“减轻相机振动” (A p. 34)

E SD 卡 显示是否插入 SD 卡。

F 电池显示 显示电池在使用中的剩余电量。
“查看剩余录制时间” (A p. 42)

G 录制模式 显示当前拍摄模式。

H 设置智能自动场景 显示在智能自动功能中自动检测的场景。可能会
检测到多个场景。

I 闪光模式 显示闪光模式。

J 剩余拍摄张数 显示静像录制的剩余拍摄张数。
“大约静像数（单位：拍摄张数）” (A p. 43)

K 录制进行中 “PHOTO”在捕捉静像时出现。

L 聚焦 焦点对准后亮绿灯。

c 光圈值 显示光圈值。

d 快门速度 显示快门速度。

o 智能自动场景

显示图标 说明

g 漂亮地捕捉一个人的肌肤。

V 可以自然地捕捉人物。

f 以最合适的设置录制一群人。

W 清晰录制笑脸。

S 聚焦近景时录制。

a 远距离聚焦，并捕捉色彩鲜明的锐利图像。

Z 在整体图像噪音很小的暗处录制。

T 可以在整体图像噪音很小的情况下，准确捕捉夜景。

d 即使在雪地和海滩等明亮的环境下录制，也能预防
褪色。

X 录制聚光灯下的被摄体时防止褪色。

i 逼真地重现树木的绿色。

Y 自然地再现日落的颜色。

h 调整设置，使被摄体不会因为背光而显得太暗。

k 录制时强调色彩的亮度。

U 再现白天户外的自然色彩。

c 再现冷色光下室内的自然色彩。

b 再现暖色光下室内的自然色彩。

e 选择手持拍摄的最合适设置。

j 选择用三脚架拍摄的最合适设置。

注 : 
0 能根据拍摄条件识别场景，并在智能自动模式下自动调整。

0 取决于录制条件而定，可检测到多个场景。

0 依据拍摄条件而定，有些功能可能无法正常使用。
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静像录制的操作键

.

[6630]
MENU

操作键 说明

A 视频/静像模式
A/B

在视频和静像模式之间切换。

B MENU 显示静像录制的各种菜单。
“操作菜单” (A p. 81)

C 显示键 n 每次轻按按钮，可在完全（m）与简单（n）之
间切换显示。

0 简单显示：一些显示内容大约 3 秒钟后消
失。

0 完全显示：显示所有内容。 显示键从 n变
为m。

0 关闭电源时，将设为完全显示（m）。

录制的有用设置

0 当“快速重启”设为“开”时，如果在 5 分钟内关闭电源，则按下电源按钮，可
以立即开始拍摄。

“ 快速重启 ” (A p. 96)
0 当“自动关机”设为“开”时，本机有 5 分钟不工作，就会自动关闭，以便省电。

“ 自动关机 ” (A p. 96)
0 当“触摸优先 AE/AF”设为“脸部跟踪”时，本机检测到脸部，并自动调节其
亮度及聚焦，以便更清晰地录制脸部。

“通过自动跟踪来捕捉被摄体（触摸优先 AE/AF）” (A p. 27)
小心 : 
0 不要让镜头对准直射的阳光。

0 不要在雨中、雪中或浴室那样潮湿的地方使用本机。

0 不要在湿度过高或多尘的地方以及有蒸汽或烟雾的地方直接使用本机。

0 如果本机温度升高太多，电源可能会关闭，以便保护电路。

0 存取指示灯亮着时，不要取下电池、交流电适配器或 SD 卡。 已录数据可能
无法读取。

0 本机是由微电脑控制的装置。静电放电、外部噪音和干扰（来自电视、无线电
等）可能会妨碍它的正常工作。在此情况下，关闭电源，然后拔下交流电适配
器，并取出电池。本机将重置。

注 : 
0 录制重要场景之前，建议进行试录。

0 依据拍摄条件而定，画面的四个角落可能显得较暗、但这不是故障。在此情
况下，用变焦杆或其它操作更改拍摄条件。
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变焦

可以用变焦调整视角。

0 用 W 端（广角端）进行更宽角度的拍摄。

0 用 T 端（远摄端）放大被摄体。

.

注 : 
0 使用数码变焦时，由于是数码放大，图像会变得粗糙。

0 变焦倍率范围可以更改。

“ 变焦 ” (A p. 84)

变焦记忆

在视频模式下，可以在触屏上用变焦记忆图标（WT）存储变焦位置。

o 存储方法

1 拉到想要存储的位置。

.

2 轻按“WT”。

.

3 按住“M”（约 1 秒）。

.

REC MENU

0 存储变焦位置。

o 操作细节

1 轻按“WT”。

.

2 轻按“M”。

.

REC MENU

0 拉到预先存储的位置。

0 轻按“W”或“T”，拉到 W 端（广角端）或 T 端（远摄端）。
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连拍

在静像模式下，按住 SNAPSHOT 时，可进行连拍。

项目 详细说明

L 约 2 帧/秒，图像数量不限

H1 约 6 帧/秒，最多 115 张图像

H2 约 12 帧/秒，最多 115 张图像

H3 约 25 帧/秒，最多 115 张图像

H4 约 50 帧/秒，最多 115 张图像

1 按 TIME CONTROL 键。

.

2 用调节拨盘，选择连拍速度。

.

3 按 SET 键。

.

0 也可以用 TIME CONTROL 按钮。

小心 : 
0 选择“H1”至“H4”时，不显示“笑脸拍摄”和“笑脸%”。

更改设置进行拍摄

用拍摄拨盘，选择与用途相符的拍摄方法。

拍摄拨盘 详细说明

i.AUTO 使用智能自动模式，您在录制时不必考虑设置细节。
“在自动模式下拍摄视频” (A p. 18)
“在自动模式下拍摄静像” (A p. 21)

P 根据被摄体的亮度，自动调节光圈和快门速度。
“P：调整曝光（即亮度）（程序自动）。” (A p. 28)

A 手动调节光圈，自动调节快门速度。
“A：调整光圈（光圈优先）” (A p. 28)

S 手动调节快门速度，自动调节光圈。
“S：调整快门速度（快门速度优先）” (A p. 29)

M 手动调节光圈和快门速度。
“M：同时调整光圈和快门速度（手动）” (A p. 29)

U 可以将常用的设置登记到 U。
“保存用户拨盘的设置值” (A p. 29)

SCN 根据拍摄条件拍摄场景。（场景选择）
“根据场景（被摄体）进行拍摄” (A p. 26)

P 通过自动跟踪被摄体，来捕捉被摄体。 （脸部优先/触摸优先）
“通过自动跟踪来捕捉被摄体（触摸优先 AE/AF）”
(A p. 27)
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根据场景（被摄体）进行拍摄

将拍摄拨盘设到场景选择（SCN），视被摄体而定，自动调节曝光和快门速度。

1 将拍摄拨盘设为 SCN。

.

2 轻按“SCN”。

.

REC MENU≪MARK

3 轻按适合的场景。

.

0 轻按 0或 1，翻阅屏幕。

0 轻按L，退出菜单。

4 开始拍摄。

.

设置 效果

户外运动 在户外拍摄时，在每一帧中清晰捕捉快速移动的被
摄体。

室内运动 在室内拍摄时，在每一帧中清晰捕捉快速移动的被
摄体。

背光补偿 当被摄体因背光而发暗时，您可以用该设置更正图
像。

肖像模式 使背景模糊，突出画面中的人物。

柔软皮肤 使被摄体的脸部皮肤变光滑。

风景 拍摄自然景物等，使用此功能。

风景和肖像 拍摄身处自然景物中的被摄体时使用此功能。

夜景 自然捕捉夜景。

0 在静像模式下，用慢快门捕捉比实际场景明亮的
图像。

夜间和肖像（仅限静
像）

准确捕捉夜间氛围时，用闪光捕捉被摄体。

夜视 当周围黑暗时，使用慢速快门能自动提高增益，使场
景变亮。
要防止相机振动，可以用三脚架。

雪景 在阳光明媚的日子录制雪景时，防止被摄体显得太
暗。

海滩 明亮生动地捕捉日光下的大海和海滩。

点光源 防止人物在灯光下显得太亮。

焰火 拍摄烟花时使用此功能。

日落 拍摄日落或日出时使用此功能。

注 : 
0 在“自动录制”期间无法设置“场景选择”的所有场景。

0 在风景/夜景/焰火/日落模式下，只按远距离调节聚焦。
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通过自动跟踪来捕捉被摄体（触摸优先 AE/AF）
“触摸优先 AE/AF”是一个根据轻按位置调节聚焦和亮度的功能。
视频和静像模式下都有此功能。

0 拍摄拨盘设在P时，可以使用此功能。

1 将拍摄拨盘设为P。

.

2 轻按“MENU”。

.

0 出现顶层菜单。

3 轻按“录制设置”。

.

4 轻按“触摸优先 AE/AF”。

.

0 轻按L，退出菜单。

0 轻按J，返回上一个画面。

5 轻按需要的设置。

.

.

0 聚焦及亮度将依据轻按的位置自动调节（脸部/颜色/区域）。 蓝色方框
出现在选定的被摄体周围（脸部/颜色），白色方框出现在选定的区域周
围。

0 如要重设，请再次轻按需要的位置（脸部/颜色/区域）。

0 如要取消“脸部跟踪”或“色彩跟踪”，则轻按蓝框。

0 如要取消“区域选择”，则轻按白框。

6 按下 START/STOP 键开始录制。

.

设置 详细说明

关 停用该功能。

脸部跟踪 e出现在屏幕上。在用适当的聚焦和亮度来跟踪并自动
调节轻按的脸部（被摄体）期间进行录制。此外，一个绿色
方框出现在轻按的脸部周围（被摄体）。

色彩跟踪 f出现在屏幕上。在用适当的聚焦跟踪并自动调节轻按
的颜色（被摄体）期间进行录制。此外，一个蓝色方框出现
在轻按的颜色周围（被摄体）。

区域选择 g出现在屏幕上。 在用适当的聚焦和亮度自动调节轻按
的区域（固定位置）期间进行录制。 此外，一个白色方框出
现在轻按的区域周围。
触摸优先 AE/AF 中的区域选择仅在光学变焦范围内才能
使用。（使用数码变焦时无法使用）
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注 : 
0 当设置了“触摸优先 AE/AF”时，“FOCUS”将自动设为“自动”。

再次轻按选定的位置（脸部/颜色/区域），即可取消设置。

0 轻按一个未选定的位置（脸部/颜色/区域）以便重设。

0 如果摄像机失去了被摄体的踪迹，则再次轻按被摄体。

0 执行变焦操作时，设置被取消。 （仅限“区域选择”）

0 设置“色彩跟踪”时，如果检测到相似的颜色，目标被摄体（颜色）可能会改
变。 在此情况下，请再次轻按被摄体。 如果目标被摄体（颜色）在特定的时间
内出现在屏幕的中央，该目标被摄体也可以恢复跟踪。

小心 : 
0 轻按时，夜晶监视器两侧附近的被摄体可能不会作出反应或无法识别。 在
此情况下，将被摄体移到中央，并再次轻按。

0 依据拍摄条件（距离、角度、亮度等）和被摄体（脸部方向等）而定，“脸部跟
踪”可能无法正常工作。 在背光下也特别难以检测到脸部。

0 在以下情况下，“色彩跟踪”可能无法正常工作：
-录制没有对比的被摄体
-录制高速移动的被摄体
-在暗处录制时
-当周围亮度改变时

0 使用数码变焦时，“区域选择”无法使用。

o 显示微笑程度

在菜单中把“笑脸%”设为“开”。
“笑脸%（仅限P）” (A p. 84)
0 微笑程度（微笑%）用数字显示。 （最多 3 张脸）

0 如要隐藏显示，将“笑脸%”设为“关”。

o 捕捉笑脸的静像

在菜单中把“笑脸拍摄”设为“开”。
“笑脸拍摄（仅限P）” (A p. 83)
0 方框中的被摄体微笑时自动捕捉静像。

对拍摄进行手动调整

手动调整拍摄的快门速度和光圈值。
可以对视频和静像分别调整这些设置。

P：调整曝光（即亮度）（程序自动）。

一旦调整曝光后，“光圈”和“快门速度”就会根据被摄体的亮度自动调整。

1 将拍摄拨盘设为 P。

.

0 自动调整曝光。

o 手动进一步调整曝光

0 按“EXPOSURE”键。 用调整拨盘更改数字，然后按“SET”按钮。

A：调整光圈（光圈优先）

自动调整“快门速度”，保持最佳曝光。

1 将拍摄拨盘设为 A。

.

2 用调整拨盘更改数字。

.

注 : 
0 降低数值，背景会显得模糊，从而突出被摄体。

o 手动进一步调整曝光

0 按“EXPOSURE”键。 用调整拨盘更改数字，然后按“SET”按钮。
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S：调整快门速度（快门速度优先）

自动调整“光圈”，保持最佳曝光。

1 将拍摄拨盘设为 S。

.

2 用调整拨盘更改数字。

.

注 : 
0 降低数值，可以清晰捕捉快速移动的被摄体，而不会显得模糊。

o 手动进一步调整曝光

0 按“EXPOSURE”键。 用调整拨盘更改数字，然后按“SET”按钮。

M：同时调整光圈和快门速度（手动）

通过调整光圈和快门速度，来固定曝光（亮度）。

1 将拍摄拨盘设为 M。

.

2 用调整拨盘更改“快门速度”的数字，然后按“EXPOSURE”按钮。

.

3 用调整拨盘更改“光圈”的数字。

.

注 : 
0 手动（M）调整快门速度时，不一定能达到合适的曝光。

0 快门速度设为 4 秒时，聚焦固定为手动，“增亮”则固定为“关”。

U：保存常用功能的设置值（用户设置）

调整光圈和快门速度时，可以通过保存反复使用的设置值，轻易完成设置。
设置值可保存在拍摄拨盘的用户设置（U）中。 可对视频和静像保存不同的设
置值。

o 待设置的项目

项目 A/B 参考

快门速度 两者 -

光圈 两者 -

白平衡 两者 “设置白平衡” (A p. 32)

增亮
（AGC）

仅限A “增亮（仅限 P、A、S 和 M）” (A p. 83)

增益
（ISO）

仅限B “增益（仅限 P、A、S、M 和 U）” (A p. 88)

o 保存用户拨盘的设置值

1 轻按“MENU”。

.

0 出现顶层菜单。

2 轻按“录制设置”。

.

3 轻按屏幕右下方的 1。

（拍摄拨盘设为 i.AUTO 时，出现此屏幕）

.

4 轻按“用户拨号”。

.
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5 轻按设置项目。

.

SPEED

6 轻按设置值。

0 设置“快门速度”和“光圈”时，轻按“手动”，轻按 0/1选定设置值，并轻
按“确定”。

0 重复第 5 和第 6 步，设置其他项目。

7 轻按L。

.

SPEED

8 将拍摄拨盘设为 U，然后开始拍摄。

.

手动调整聚焦

智能自动模式下焦点不清晰或需要手动聚焦时，进行此项设置。

0 拍摄拨盘设在 P、A、S、M、U 或 SCN 时，可以使用此功能。

1 按 AF/MF 键。

.

0 显示聚焦调整屏幕。

.

MENUMENUREC

2 用聚焦环调整聚焦。

.

0 如果E出现闪烁，则焦点无法设置得更远。

0 如果 p出现闪烁，则焦点无法设置得更近。

注 : 
0 如果聚焦设在远摄（T）端，变焦设在广角端（W），则聚焦会保持稳定。

o 恢复自动聚焦（自动调整）

按 AF/MF 按钮，擦除E和 p。

录制

30



用聚焦辅助功能调整聚焦

用彩色显示聚焦被摄体的轮廓，提高聚焦准确度。

0 拍摄拨盘设在 P、A、S、M、U 或 SCN 时，可以使用此功能。

1 轻按“MENU”。

.

2 轻按“录制设置”。

.

3 轻按“焦点帮助”。

.

0 轻按L，退出菜单。

0 轻按J，返回上一个画面。

4 用聚焦环调整聚焦。

.

.

0 如果E出现闪烁，则焦点无法设置得更远。

0 如果 p出现闪烁，则焦点无法设置得更近。

5 轻按 SET 按钮确认。

.

注 : 
设置聚焦辅助功能时，屏幕显示为黑白，聚焦部分的轮廓线以预先设置的颜色
突显。 如果轮廓线难以看清，则更改其颜色。

0 在“录制设置”菜单的“帮助颜色”中更改颜色。 （“红色”, “绿色”, “蓝色”）
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设置白平衡

您可以根据光源设置色调。
视频和静像模式下都有此功能。

0 拍摄拨盘设在 P、A、S 或 M 时，可以使用此功能。

1 轻按“MENU”。

.

0 出现顶层菜单。

2 轻按“录制设置”。

.

3 轻按“白平衡”。

.

0 轻按L，退出菜单。

0 轻按J，返回上一个画面。

4 轻按合适的拍摄环境。

.

0 用 0或 1选择相应项目，然后轻按“确定”。（直接轻按图标即可选取。）

0 完成设置时，屏幕上出现白平衡图标。

设置 详细说明

n 自动 自动调整到自然色彩。

l 手动白平衡 颜色不自然问题没有得到解决时使用该功能。

m 晴天 在阳光明媚的日子在户外拍摄时设置该功能。

p 阴天 在阴天或阴影下面拍摄时设置该功能。

o 灯光 在视频灯等照明下拍摄时设置该功能。

v日光灯 1 在自然白色荧光灯下拍摄时设置此项。

w日光灯 2 在日光荧光灯下拍摄时设置此项。

使用手动白平衡

1 在镜头前举起一张白纸，使白纸占据整个画面。

2 将光标置于“手动白平衡”，并按住“确定”。
或按住“手动白平衡”图标。

3 菜单消失且o灯亮起后，停止触碰。

注 : 
0 如果轻按“手动白平衡”太快（不到 1 秒钟），设置将不会改变。

0 拍摄拨盘设在 i.AUTO 或 SCN 时，设置固定在“自动”。

0 拍摄拨盘设在 U 时，可在“用户拨号”的“白平衡”进行设置。
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拍摄特写镜头

您可以用远摄微距功能拍摄特写镜头。
视频和静像模式下都有此功能。

0 拍摄拨盘设在 P、A、S、M 或 U 时，可以使用此功能。

.

*图像仅是示意。

1 轻按“MENU”。

.

0 出现顶层菜单。

2 轻按“录制设置”。

.

3 轻按“近拍”。

.

0 轻按L，退出菜单。

0 轻按J，返回上一个画面。

4 点击“开”。

.

0 完成设置后，出现近拍图标o。

设置 详细说明

关 用远摄（T）端拍出 1 米以内的特写镜头。
用广角（W）端拍出 5 厘米以内的特写镜头。

开 用远摄（T）端拍出 60 厘米以内的特写镜头。
用广角（W）端拍出 5 厘米以内的特写镜头。

注 : 
0 拨盘设在 P、A、S、M 或 U 时，可设置远摄功能。

小心 : 
0 不拍特写镜头时，把“近拍”设为“关”。
否则，图像可能会模糊。
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检查曝光过度的位置（斑马）

在视频录制过程中，只有在达到指定亮度的区域会显示斜线（斑马纹）。

0 拍摄拨盘设在 P、A、S、M 或 U 时，可以使用此功能。

1 轻按“MENU”。

.

0 出现顶层菜单。

2 轻按“录制设置”。

.

3 轻按“斑马”。

.

0 轻按L，退出菜单。

0 轻按J，返回上一个画面。

4 轻按“70-80%”或“超过 100%”。

.

设置 详细说明

关 停用该功能。

70-80% 接近曝光过度的部分以条纹式样显示。

超过 100% 曝光过度的部分以条纹式样显示。

减轻相机振动

设定图像稳定器功能时，能显著减少视频录制过程中的相机振动。

1 轻按“MENU”。

.

2 轻按“录制设置”。

.

3 轻按“IS”。
（拍摄拨盘设为 i.AUTO 时，出现此屏幕）

.

0 轻按L，退出菜单。

0 轻按J，返回上一个画面。

4 轻按需要的设置。

.
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设置 详细说明

b   关 停用图像稳定器。

a   EIS /OIS 减少正常拍摄条件下的摄像机振动。

r AIS
（仅限A视频模式）

更有效地减少用广角拍摄明亮场景时的相机
振动。
仅限于广角端（约 5x）。

s增强 AIS
（仅限A视频模式）

修正范围大于“AIS”中的范围。即使录制时从
广角变焦至远摄，或当相机跟随被摄体移动
时，它也能有效地减少相机振动。

注 : 
0 把本机置于三脚架，拍摄不太运动的被摄体时，建议将图像稳定器设为“关”。

0 如果相机振动严重，就不可能达到完全稳定。

0 设置了“AIS”时，视角会变窄。 在“增强 AIS”中，视角变得比“AIS”更窄。

0 在静像录制过程中，只有半按 SNAPSHOT 键时才会开始图像稳定。

录制时标注视频

录制视频时您可以给特定的场景做标注。被标注的场景的位置将被录制下来，
您可以使用无线单元随附的电脑应用程序轻松进行视频定位。

录制时标注视频

1 开始录制视频。

.

0 再按 START/STOP 键，停止录制。

2 轻按 TAG 键。

.

0 仅根据所需次数反复轻按。

3 按 START/STOP 键停止录制。

注 : 
0 场景前后 3 秒钟的视频被注册到标注中。

0 有关使用标注的详情，请参阅无线单元随附的电脑应用程序的说明手册。
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慢动作（高速）录制

通过加快录制速度，您可以进行慢动作视频录制以强调动作，并顺场播放慢动
作视频。
这是方便检查，如高尔夫挥杆动作的功能。（仅限 MP4 格式的视频文件）

录制速度 图像大小

500fps（10x） 320×176

400fps（8x） 320×176

250fps（5x） 640×360

200fps（4x） 640×360

100fps（2x） 640×360

0 录制速度为每秒 250 帧时，播放时间将是实际录制时间的 5 倍。
（示例：如果录制时间是 1 分钟，播放时间将会是 5 分钟。）

1 按 TIME CONTROL 键。

.

2 用调整拨盘更改录制速度。

.

.

3 按 SET 键。

.

4 开始录制。

.

注 : 
0 在分辨率降低的情况下进行高速录制，图像可能有颗粒感。 此外，建议使用
三脚架，在明亮的地方录制，由于比正常拍摄要暗，所以将“增亮”设为“自
动”。

0 音频声音不连同视频被记录下来。

0 高速录制启用时，只有光学变焦可以使用。

0 即使进行高速录制时，也能更改快门速度。

0 高速录制时，“触摸优先 AE/AF”设为“关”。

0 告诉录制时，场景计数器可能无法顺畅运行。

0 将 SDXC 卡用于高速（500fps）录制时，录制时间限于 3 分钟。

o 返回正常录制模式

0 按 TIME CONTROL 按钮，然后用调整拨盘选择“50fps”。
0 关掉本机的电源，即可恢复正常录制模式。
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间隔录制（慢速录制）

利用这一功能，通过按一定的间隔拍摄若干帧画面，在短时间内显示长时间内
缓慢发生的场景的变化。
这对做观察很有用，比如花蕾的绽放。

1 按 TIME CONTROL 键。

.

2 用调整拨盘更改录制速度。

.

.

3 按 SET 键。

.

4 开始录制。

.

0 按照选定的间隔时间拍摄一帧。

0 当录制间隔时间设在“20 秒间隔”或更高时，本机在不录制时切换到省
电模式。
在下一个录制点，将关闭省电模式，并自动开始录制。

o 返回正常录制模式

0 按 TIME CONTROL 按钮，然后用调整拨盘选择“50fps”。
0 关掉本机的电源，即可恢复正常录制模式。

延时录制过程中的显示

.

0:00:01  [5:56]0:00:01  [5:56]
0:00:00:010:00:00:01

显示 说明

A 录制间隔 显示设定的录制间隔时间。

B 已录制的时间 显示视频的实际已录制时间。 已录制时间增加，
以帧为单位。

C 实际用掉的时间 显示录制开始后实际用掉的时间。

D 剩余录制时间 按当前所选视频质量录制所剩的时间。

延时录制设置

设置值越小，录制间隔时间越长。

设置 详细说明

5fps 间隔 0.2 秒拍摄一帧。
录好的视频将按 10 倍速播放。

1fps 间隔 1 秒拍摄一帧。
录好的视频将按 50 倍速播放。

1/5fps 间隔 5 秒拍摄一帧。
录好的视频将按 250 倍速播放。

1/10fps 间隔 10 秒拍摄一帧。
录好的视频将按 500 倍速播放。

1/20fps 间隔 20 秒拍摄一帧。
录好的视频将按 1000 倍速播放。

1/40fps 间隔 40 秒拍摄一帧。
录好的视频将按 2000 倍速播放。

1/80fps 间隔 80 秒拍摄一帧。
录好的视频将按 4000 倍速播放。

小心 : 
0 延时录制时无法录音。

0 在慢速录制模式下，没有变焦、同步静像录制和图像稳定器功能。

0 在已录时间不到“0:00:00:14”时停止录制，不会保存视频。

注 : 
0 录制开始 99 个小时后自动停止。

0 如果延时录制的间隔时间很长，则可以使用三脚架和交流电适配器。
此外，建议手动聚焦和设置白平衡。

“安装三脚架” (A p. 14)
“手动调整聚焦” (A p. 30)
“设置白平衡” (A p. 32)
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通过感应动作自动录制（自动录制）

这一功能使本机通过感知被摄体在液晶监视器所示红框内的运动（亮度）变
化，而自动录制。
视频和静像模式都可以设置该功能。

1 根据被摄体进行构图。

0 用变焦等调整视角。

2 轻按“MENU”。

.

0 出现顶层菜单。

3 轻按“特别录制”。

.

4 点击“自动录制”。

.

0 轻按L，退出菜单。

0 轻按J，返回上一个画面。

5 点击“开”。

.

6 当红框内的被摄体移动时，自动开始录制。

.

0:00:00[0:00]

0 菜单显示小时后 2 秒出现红框。

0 在视频录制模式下，只要红框内仍有被摄体的运动（亮度变化），录制就
一直继续。 红框内不再有被摄体的运动（亮度变化）时，会在 5 秒后停
止录制。

0 要手动停止视频录制，按 START/STOP 键。 不过，由于视频录制停止
后，“自动录制”设置仍设在“开”上，所以一旦红框内探测到被摄体的运
动（亮度变化），就会再次开始录制。 要取消“自动录制”，把它设为“关”。

小心 : 
0 设置为“自动录制”后，不能使用数码变焦、图像稳定器、定时器和连拍功能。

0“自动录制”不能与“慢速录制”一起使用。 两者都设置时，以“慢速录制”优
先。

0 选择“自动录制”后，无法更改“图像大小”。
选择“自动录制”前，先把它设好。

0 设为“自动录制”后，无法使用自动关闭电源功能和省电模式。

0 本机设为高速录制时，“自动录制”功能无法使用。

注 : 
0 在视频录制过程中，有 5 秒钟没有变化，录制就会停止。

0 电源切断时，没有保存“自动录制”的设置。

0 红框内被摄体的运动太快，或亮度变化太小时，可能不会开始录制。

0 即使红框内没有运动，也会由于亮度变化而开始录制。

0 变焦过程中无法开始录制。
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拍摄集体照（自拍定时器）

10 秒定时和面部识别定时功能便于拍摄集体照。
2 秒定时有助于预防按快门键引起的相机振动。
在静像模式下有此功能。 视频模式下没有。

注 : 
用自拍功能拍照时，建议使用三脚架。
“安装手柄和三脚架” (A p. 4)

使用 2-/10-秒定时

1 轻按“MENU”。

.

MENU

0 出现顶层菜单。

2 轻按“录制设置”。

.

3 轻按“自拍”。

.

0 轻按L，退出菜单。

0 轻按J，返回上一个画面。

4 轻按“2 秒”或“10 秒”。

.

5 设定被摄对象的焦点。

.

0 焦点对准时，聚焦图标会亮绿灯。

6 拍摄静像。

.

0 计时器显示，开始倒计时后开始拍摄。

0 要停止自拍定时，请再按一次 SNAPSHOT 键。
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使用面部识别定时器

按 SNAPSHOT 键启动面部识别，并在第三人进入框架后 3 秒进行拍摄。
此功能有助于当您希望将摄影师拍进集体照里时。
在静像模式下有此功能。 视频模式下没有。

1 轻按“MENU”。

.

MENU

0 出现顶层菜单。

2 轻按“录制设置”。

.

3 轻按“自拍”。

.

0 轻按L，退出菜单。

0 轻按J，返回上一个画面。

4 轻按“脸部检测”。

.

5 确保每个人都面向着相机后，按 SNAPSHOT 键。

.

.

0 被摄体脸部周围出现框架。

0 再次按下 SNAPSHOT 按键，开始 10 秒自拍。

6 摄影师进入框架。

.

0 摄影师进入框架后 3 秒，释放快门。

0 要停止自拍定时，请再按一次 SNAPSHOT 键。

注 : 
0 根据拍摄环境，“脸部检测”功能可能无法检测面孔。
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带日期和时间录制视频

您可以在录制视频时带上日期和时间。
您想要保存带有日期和时间显示的文件时，可设置此项。
（录制后不能删除日期和时间。）

1 轻按“MENU”。

.

0 出现顶层菜单。

2 轻按“特别录制”。

.

3 轻按“日期/时间记录”。

.

0 轻按L，退出菜单。

0 轻按J，返回上一个画面。

4 用 0或 1选择时钟的类型，并轻按“确定”。

.

0 轻按“确定”时，会出现日期/时间记录注意事项。

0 轻按L，退出菜单。

5 用手指触碰并拖拉带有指印的日期和时间显示，调整其显示位置。

.

0 用手指触碰该显示，并在屏幕上拖动，即可移动日期和时间显示。

6 按下 START/STOP 键开始录制。

.

.

0 再按 START/STOP 键，停止录制。

0 轻按J，返回选择时钟类型的屏幕。

0 轻按L退出“日期/时间记录”。
（如要进行除录制以外的操作，则轻按L，先取消“日期/时间记录”。）

注 : 
0 可以为慢速录制设置。

小心 : 
0 录制后不能删除日期和时间。

0 本机设为高速录制时，无法在录制视频时带上日期和时间。
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查看剩余录制时间

您可以查看 SD 卡上的剩余录制时间以及剩余电池电量。

1 轻按“MENU”。

.

0 出现顶层菜单。

2 轻按“信息”。

.

0 如果在静像模式下，请直接转到第 4 步。

3 显示剩余录制时间。

.

0 剩余录制时间只在视频录制模式下显示。

0 要显示剩余的电池电量，请轻按l。

0 连接交流电适配器时，不会显示l。

0 要退出显示，轻按L。

4 显示剩余电池电量。

.

0 如果是视频录制，轻按J返回剩余录制时间显示。 录制静像时，不出
现此显示。

0 轻按L，退出显示。

0 连接交流电适配器时，不会显示电池电量。

0 外置电池的信息将不显示在此画面。

注 : 
0 您从剩余录制时间显示轻按视频质量，可以改为所需的视频质量。
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大约视频录制时间
o 视频录制格式: MP4

图像质量 SDHC/SDXC 卡

4 GB 8 GB 16 GB 32 GB 48 GB 64 GB 128 GB

MP4 1080p
（1920x1080）

10 分钟 25 分钟 55 分钟 1 小时 50 分钟 2 小时 50 分钟 3 小时 50 分钟 7 小时 50 分钟

MP4 720p
（1280x720）

40 分钟 1 小时 20 分钟 2 小时 40 分钟 5 小时 30 分钟 8 小时 30 分钟 11 小时 20 分钟 22 小时 50 分钟

MP4 360p
(640x360)

2 小时 4 小时 8 小时 16 小时 20 分钟 25 小时 33 小时 30 分钟 67 小时 10 分钟

0 实际录制时间可因拍摄环境而缩短。

大约静像数（单位：拍摄张数）

图像大小 SDHC/SDXC 卡

4 GB 8 GB 16 GB 32 GB 48 GB 64 GB 128 GB

5184X3888（20M）（4:3） 300 600 1300 2700 4000 5300 9999

2816x2112（5.9M）（4:3） 1100 2200 4500 9200 9999 9999 9999

2048x1536（3.1M）（4:3） 2100 4200 8500 9999 9999 9999 9999

1920x1080（2M）（16:9） 3100 6500 9999 9999 9999 9999 9999

640x480（0.3M）（4:3） 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999

0 在视频录制或视频播放过程中捕捉的静像按 1920 x 1080 保存。

大约录制时间（使用电池）

电池 实际录制时间 连续录制时间
（最长录制时间）

BN-VF815 1 小时 2 小时

0 以上是“光源”设为“关”以及“监视器亮度”设为“3”时的数值（标准）。

0 使用变焦等操作，或反复停止录制时，实际录制时间是估算。实际使用时可能时间没有那么长。（建议按三倍于预计录制时间备妥电池。）

0 录制时间可因拍摄环境和用法而有所差异。

0 电池达到使用寿命时，即使充足电，录制时间也会缩短。 （换上新电池。）
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播放视频

以下是本机可以播放的视频类型。

o 切换至视频播放屏幕

1 按L按钮，选择播放模式。

.

.

0 查看播放模式是不是A。

0 如果模式是B静像，则轻按播放屏幕上的B，显示模式切换屏幕。
轻按A，把模式切换到视频。（您也可以使用本机的A/B键。）

小心 : 
0 给重要的录制数据做好备份。
建议您把重要的录制数据复制到 DVD 或其他录制媒体上存储。

0 本机是由微电脑控制的装置。静电放电、外部噪音和干扰（来自电视、无线电
等）可能会妨碍它的正常工作。在此情况下，关闭电源，然后拔下交流电适配
器，并取出电池。本机将重置。

0 免责申明
- 凡因本机、随带零部件或 SD 卡故障而无法录制或播放视频/音频，造成录
制内容丢失，我们概不负责。
- 录制内容（数据）一旦删除，包括因本机故障而造成数据丢失，即无法恢复。
特此预先警告。
- JVC 对丢失的数据概不负责。
- 为了改善质量，有瑕疵的录制媒体需经过分析。因此，不一定归还。

查看录制日期和其他信息

1 按L按钮，选择播放模式。

.

2 轻按文件开始播放。

.

3 轻按“MENU”。

.

MENU

0:01:23 0:12:34

4 轻按“信息”。

.

0 轻按L，退出菜单。

您可以显示所选文件的录制日期和持续时间。

.

:
:
:
:
:
:

0 在视频模式下，显示“文件”、“文件夹”、“日期/时间”、“播放时间”、“画
质”和“保护”。

0 在静像模式下，显示“文件”、“文件夹”、“日期/时间”、“大小”和“保护”。
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正常播放

播放录好的视频。

1 按L按钮，选择播放模式。

.

0 查看播放模式是不是A。

0 如果模式是B静像，则轻按播放屏幕上的B，显示模式切换屏幕。
轻按A，把模式切换到视频。（您也可以使用本机的A/B键。）

2 轻按文件开始播放。

.

0 轻按e以暂停。

0 轻按u，返回索引画面。

0 L出现在最后播放的图像上。

0 缩略图下面显示不同颜色的线条，用来区分录制日期。

注 : 
0 除了使用触屏，可以用 SET 按钮操作向前慢放、向前搜索和向后搜索。

视频播放的操作键

在索引画面显示过程中

.

显示 说明

A 视频/静像模式
A/B

在视频和静像模式之间切换。

B 日期 移到上一个/下一个日期

C > 显示下一个索引画面（缩略图显示）

0 您也可使用变焦杆来进行同样操作。

D < 显示上一个索引画面（缩略图显示）

0 您也可使用变焦杆来进行同样操作。

E R 显示索引画面（缩略图显示），执行删除

F MENU 显示菜单画面

G 缩略图（文件） 轻按缩略图 -开始播放
向右轻击 -滑到右面，显示上一个索引画面（缩略
图显示）
向左轻击 -滑到左面，显示下一个索引画面（缩略
图显示）
下划线颜色相同的图像表示录制日期相同。
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在视频播放过程中

.

MENU

0:01:23 0:12:34

0 如果本机不工作大约 5 秒钟，触屏上的操作按键就会消失。 轻按屏幕，再次
显示操作按键。

显示 说明

A 视频/静像模式
A/B

在视频和静像模式之间切换。

B 时间线条块 轻按随机位置 -移动到轻按的位置
向左或向右拖拉播放点 -从新的位置开始播放
轻按随机位置 - 移动到轻按的位置

C 指针 显示场景内当前预计播放位置

D h 回到场景开头。如果轻按场景开头，就会回到前
一场景。

0 可在暂停播放期间，起到与变焦杆相同的作
用。

E j 向后搜索（每轻按一次都会加快速度）

0 可以使用调整拨盘进行该操作。
（拨盘每转一次，速度就会加快）

E l 向后慢放/按住开始向后慢速播放

0 可以用调整拨盘进行向后慢放。

F d / e 播放/暂停

0 可以使用 SET 按钮进行该操作。

G i 向前搜索（每轻按一次都会加快速度）

0 可以使用调整拨盘进行该操作。
（拨盘每转一次，速度就会加快）

G k 向前慢放/按住开始慢速播放

0 可以用调整拨盘进行向前慢放。

H g 前进到下一个场景

0 可在暂停播放期间，起到与变焦杆相同的作
用。

I u 停止（返回索引画面）

J R 删除当前播放的视频。

K 2 按此按钮暂停并放大图像。

L MENU 显示菜单画面

注 : 
0 轻按或拖拉触屏的操作区域。

0 您可以按录制日期搜索某个特定文件。

“按日期搜索特定的视频/静像” (A p. 49)
0 播放过程中可在屏幕上显示录制日期和时间。

“ 显示时间/日期 ” (A p. 91)
0 显示电池在使用中的剩余电量。

0 播放高速录制的视频时，按 TIME CONTROL，可在正常录制速度与高速录
制速度之间切换。

调整视频音量

您可以用变焦/音量杆控制音量。

.
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播放静像

您可以通过索引画面（缩略图显示）选择和播放已录制的静像。

1 按L按钮，选择播放模式。

.

0 查看播放模式是不是B。

0 如果模式是A视频，则轻按播放屏幕上的A，显示模式切换屏幕。
轻按B，把模式切换到静像。（您也可以使用本机的A/B键。）

2 轻按文件开始播放。

.

MENU

0 轻按u，返回索引画面。

0 L出现在最后播放的图像上。

0 缩略图下面显示不同颜色的线条，用来区分录制日期。

静像播放的操作键

在索引画面显示过程中

.

MENU

显示 说明

A 视频/静像模式
A/B

在视频和静像模式之间切换。

B 日期 移到上一个/下一个日期

C > 显示下一个索引画面（缩略图显示）

0 您也可使用变焦杆来进行同样操作。

D < 显示上一个索引画面（缩略图显示）

0 您也可使用变焦杆来进行同样操作。

E W 在分组或全索引画面显示之间切换。

F R 显示索引画面（缩略图显示），执行删除

G MENU 显示菜单画面

H 文件（静像） 轻按缩略图 -开始播放
向右轻击 -滑到右面，显示上一个索引画面（缩略
图显示）
向左轻击 -滑到左面，显示下一个索引画面（缩略
图显示）
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在播放静像时

.

MENU

0 如果本机不工作大约 5 秒钟，触屏上的操作按键就会消失。 轻按屏幕，再次
显示操作按键。

显示 说明

A 视频/静像模式
A/B

在视频和静像模式之间切换。

B T 连续播放用连拍模式录制的静像。

C R 向左旋转（每次轻按旋转-90°）

D S 向右旋转（每次轻按旋转 90°）

E h 回到前一张静像

0 您也可使用变焦杆来进行同样操作。

0 可以用调整拨盘进行该操作。

F d / e 开始/暂停幻灯片播放

0 可以用 SET 按钮进行该操作。

“幻灯片播放” (A p. 48)

G g 前进到下一张静像

0 您也可使用变焦杆来进行同样操作。

0 可以用调整拨盘进行该操作。

H u 恢复索引画面

I R 删除当前播放的静像。

J 2 放大要播放的静像。

K MENU 显示菜单画面

- H 开始倒放。

0 播放幻灯片时显示。

注 : 
0 轻按或拖拉触屏的操作区域。

0 在播放过程中，您可以把静像向右或向左旋转 90°。
旋转仅适用于屏幕上的显示。

0 您可以按录制日期搜索某个特定文件。
在大量文件中搜索时很有用。

“按日期搜索特定的视频/静像” (A p. 49)

小心 : 
0 本机是由微电脑控制的装置。静电放电、外部噪音和干扰（来自电视、无线电
等）可能会妨碍它的正常工作。在此情况下，关闭电源，然后拔下交流电适配
器，并取出电池。本机将重置。

幻灯片播放

静像可作为幻灯片播放。
播放静像期间轻按 I，开始幻灯片播放。

.

MENU

“静像播放的操作键” (A p. 47)
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按日期搜索特定的视频/静像

当录好的视频和静像数量庞大时，很难通过索引画面找到所需的文件。
您可以用搜索功能找到您要的文件。
您可以按录制日期搜索和播放视频或静像。

1 按L按钮，选择播放模式。

.

2 轻按“MENU”。

.

0 在视频和静像模式下都可以进行搜索。
＊图中为视频模式。

3 轻按“播放设置”。

.

4 轻按“搜索日期”。

.

5 轻按录制日期，然后轻按“下一页”。

.

2013.10.102013.10.10
2013.10.102013.10.10

0 再次轻按，取消选定的日期。

6 轻按文件开始播放。

.

MENU

0 您可以在视频模式下选择视频，在静像模式下选择静像。

0 仅显示在选定日期录制的视频。

0 轻按L，即可停止搜索并返回索引画面（缩略图显示）。

删除所选日期的文件。：
在索引画面（缩略图显示）上轻按 R，删除不需要的文件。
“删除不需要的文件” (A p. 53)
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连接电视机并在电视机上观看

您可以将本机与电视连接进行播放。 电视的图像质量因电视机类型及相连的
电缆而异。 选择最适合您电视机的接口。

0 另请参阅所用电视机的使用说明书。

“经由 HDMI 迷你接口连接” (A p. 50)
“经由 AV 接口连接” (A p. 52)
0 要在电视上显示日期和时间，“显示时间/日期”和“在电视机上显示”均需设

为“开”。

“ 显示时间/日期 ” (A p. 91)
“ 在电视机上显示 ” (A p. 97)

图像在电视机上显示不自然

故障 措施

图像在电视机上没有
恰当显示。

0 断开电缆并重新连接。

0 关闭本机并再次启动。

0 剩余电池电量低时，可能无法正常显示图像。请使
用交流电适配器。

图像垂直投射在电视
机上。

0 在“连接设置”菜单中把“视频输出”设为“4:3”。
“ 视频输出 ” (A p. 97)

图像水平投射在电视
机上。

0 对电视画面作出相应的调整。

图像色彩看起来怪怪
的。

0 对电视画面作出相应的调整。

HDMI-CEC 功能未
能妥善工作，且电视
机未与本机配合运
作。

0 电视机的操作因规格而异，即使是兼容 HDMI-
CEC 的电视机也不例外。 因此，不能保证本机的
HDMI-CEC 功能能与所有电视机配合使用。 在此
情况下，把“HDMI 控制”设为“关”。

“ HDMI 控制 ” (A p. 97)

画面语言已改变。 0 当您用 HDMI 迷你电缆把本机与语言设置不同的
电视机连接时，可能会出现这种情况。

小心 : 
0 访问文件时，不要取出录制媒体或进行任何其他操作（比如关闭电源）。 此
外，务必使用随带的交流电适配器，这是因为，如果操作过程中电池用完，录
制媒体上的数据可能会损坏。 如果录制媒体上的数据损坏，那么将录制媒
体格式化，即可再次使用该媒体。

经由 HDMI 迷你接口连接

如果您使用的是高清电视，您可以将它连接到 HDMI 迷你接口实现 HD 品质。

0 不使用随附电缆时，可以把高速 HDMI 迷你电缆当作 HDMI 迷你电缆使
用。

0 另请参阅所用电视机的使用说明书。

1 连接至电视机。

.

2 把交流电适配器与本机连接。

.

3 打开电源。

.

4 按电视机上的外部输入键，经由连接的接口切换到本机的输入。

.

5 播放文件。

.

“播放视频” (A p. 44)
“播放静像” (A p. 47)
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注 : 
0 根据连接，更改“HDMI 输出”中的设置。

“ HDMI 输出 ” (A p. 97)
0 经由 HDMI 迷你电缆连接电视时，依据连接的电视机而定，图像和声音可能

无法正确输出。
此时，请进行如下操作。
1）断开 HDMI 迷你电缆，并再次连接。
2）关闭本机并再次启动。

0 有关电视机或连接方法的问题，请与电视机制造商联络。

经由 HDMI 与电视机配套操作

用 HDMI 迷你电缆将本机与启用 HDMI-CEC 的电视机连接，可以执行与电视
相关的操作。

0 HDMI-CEC（消费电子控制）是一项行业标准，使经由 HDMI 电缆连接的
HDMI-CEC 兼容设备具有互通性。

注 : 
0 并非所有由 HDMI 控制的设备都符合 HDMI-CEC 标准。 与这些设备连接
时，本机的 HDMI 控制功能不工作。

0 不保证本机能与启用 HDMI-CEC 的设备配套使用。

0 根据每种启用 HDMI-CEC 的设备的规格而定，有些功能可能无法在本机上
使用。 （详见电视机的使用说明书。）

0 有些连接的设备可能会发生意外的运行现象。 在此情况下，把“HDMI 控制”
设为“关”。

“ HDMI 控制 ” (A p. 97)

准备

0 用 HDMI 迷你电缆连接本机与电视机。

“经由 HDMI 迷你接口连接” (A p. 50)
0 打开电视机，把 HDMI-CEC 相关设置设为“开”。 （详见电视机的使用说明

书。）

0 在连接设置菜单中把“HDMI 控制”设为“开”。

“ HDMI 控制 ” (A p. 97)

操作方法 1
1 打开本机。

2 选择播放模式。

3 连接 HDMI 迷你电缆。

0 打开本机时，电视机自动打开，并切换到 HDMI 输入模式。

操作方法 2
1 关闭电视机。

0 本机自动关闭。

注 : 
0 根据连接的电视而定，本机的显示语言自动切换到本机打开时为电视机选
定的语言。
（只有在本机支持为电视机所选语言的情况下，这一点才有效。） 如果本机
所用语言不同于电视机显示语言，则将“HDMI 控制”设为“关”。

0 即使更改本机的显示语言，电视机的显示语言也不会自动切换。

0 当连接功放和调谐器等设备时，这些功能可能无法正确工作。 把“HDMI 控
制”设为“关”。

0 如果 HDMI-CEC 不能正常工作，则关闭本机，然后再打开。

播放

51



经由 AV 接口连接

如要在电视上播放视频，则将附带的 AV 电缆（P/N E3A-0085-00）连接本机的
AV 终端。

0 另请参阅所用电视机的使用说明书。

1 连接至电视机。

.

2 把交流电适配器与本机连接。

.

3 打开电源。

.

4 按电视机上的外部输入键，经由连接的接口切换到本机的输入。

.

5 播放文件。

.

“播放视频” (A p. 44)
“播放静像” (A p. 47)

注 : 
0 有关电视机或连接方法的问题，请与电视机制造商联络。

0 AV 电缆（部件编号: E3A-0085-00）
4 极微型插头的接线规格（视频/音频）见下文说明。
如要购买，请就近洽询 JVC 维修服务中心。

.
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删除不需要的文件

当录制媒体上的空间所剩无几时，可以删除不需要的视频和静像。
这样可以释放录制媒体的更多空间。
“删除当前播放的文件” (A p. 53)
“删除选定的文件” (A p. 53)
注 : 
0 删掉的文件无法恢复。

0 受保护的文件无法删除。
删除文件前取消保护。

“保护文件” (A p. 54)
0 一定要把重要的文件备份到电脑上。

删除当前播放的文件

删除当前播放的文件。

小心 : 
0 删掉的文件无法恢复。

1 点击 R。

.

MENU

0:01:23 0:12:34

0 尽管图像中显示视频模式，但同样的操作也适用于静像模式。

2 轻按“是”。

.

0 轻按h / g选择上一个或下一个文件。

0 没有剩余文件时，画面返回到索引画面。

删除选定的文件

删除选定的文件。

小心 : 
0 删掉的文件无法恢复。

1 按L按钮，选择播放模式。

.

0 轻按A或B选择视频或静像模式。

0 在录制画面上轻按B或A，显示模式切换画面。
轻按A，切换到视频模式A。
轻按B，切换到静像模式B。
（您也可以使用本机上的A/B按键。）

2 点击 R。

.

3 轻按要删除的文件。

.

0 P出现在选定的文件上。

要去除一个文件的 P，请再次轻按此文件。

0 轻按“全选”，选择所有文件。

0 轻按“取消全选”，取消全部选定。

4 轻按“确定”。

.

5 轻按“执行”，确认删除。

.

0 完成删除后，轻按“确定”。

0 如要取消删除，则轻按“退出”。
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保护文件

通过保护文件，防止无意中删除重要的视频/静像。
“保护/取消保护当前显示的文件” (A p. 54)
“保护/取消保护选定文件” (A p. 54)
小心 : 
0 在格式化录制媒体时，即使受保护的文件也会被删除。

保护/取消保护当前显示的文件

保护当前显示的文件或取消其保护。

1 轻按“MENU”。

.

MENU

0:01:23 0:12:34

2 轻按“编辑”。

.

3 轻按“保护/取消”。

.

4 轻按“是”。

.

0 轻按h / g选择上一个或下一个文件。

0 设置完成后，轻按“确定”。

保护/取消保护选定文件

保护所选文件或取消其保护。

1 按L按钮，选择播放模式。

.

0 轻按A或B选择视频或静像模式。

0 在录制画面上轻按B或A，显示模式切换画面。
轻按A，切换到视频模式A。
轻按B，切换到静像模式B。
（您也可以使用本机上的A/B按键。）

2 轻按“MENU”。

.

3 轻按“编辑”。

.

4 轻按“保护/取消”。

.

5 轻按要保护或取消保护的文件。

.

0 P出现在选定的文件上。

要去除一个文件的 P，请再次轻按此文件。

0 已经设保护的文件上显示I和 P。
如要取消文件的保护，则轻按文件，去除 P。

0 轻按“全选”，选择所有文件。

0 轻按“取消全选”，取消全部选定。
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6 轻按“确定”，完成设置。

.

0 保护标记I出现在选定文件上。
保护标记I从取消选定的文件上消失。

从视频场景捕捉静像

您可以在录好的视频中捕捉您喜欢的场景静像。

1 按L按钮，选择播放模式。

.

0 查看播放模式是不是A。

0 如果模式是B静像，则轻按播放屏幕上的B，显示模式切换屏幕。
轻按A，把模式切换到视频。（您也可以使用本机的A/B键。）

2 轻按需要的视频。

.

3 在播放过程中，在想要的场景上轻按暂停e。

.

MENU

0:01:23 0:12:34

0 暂停视频后，您可以轻按向前慢放k和向后慢放l，微调捕捉点。

4 按快照键。

.

注 : 
0 捕获的静像大小为 1920 × 1080。

o 选择“图像捕获类型”。

在“播放设置”菜单中，在“图像捕获类型”上作出选择。

项目 详细说明

1 次拍摄 捕捉 1 帧静像。

9 次连续拍摄 连续拍摄 9 帧静像。

9 多次 连续拍摄 9 帧静像。 这些图像在一个屏幕上显示，并视为
一张静像。

如果在播放的视频临近末尾时选择了“9 次连续拍摄”或“9 多次”，则捕捉的
静像数量可能不到 9 帧。

o 选择“捕获间隔”。

在“播放设置”菜单中，在“捕获间隔”上作出选择。

项目 详细说明

2 帧 捕捉 2 帧间隔。

4 帧 捕捉 4 帧间隔。

8 帧 捕捉 8 帧间隔。

15 帧 捕捉 15 帧间隔。

30 帧 捕捉 30 帧间隔。
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捕捉视频中的需要部分（修剪）

选择所需的部分视频，保存为一个新的视频文件。

0 原来的视频仍在其现有的位置上。

1 按L按钮，选择播放模式。

.

0 查看播放模式是不是A。

0 如果模式是B静像，则轻按录制屏幕上的B，显示模式切换屏幕。
轻按A，把模式切换到视频。 （您也可以使用本机的A/B键。）

2 轻按“MENU”。

.

3 轻按“编辑”。

.

4 轻按“修剪”。

.

5 轻按要编辑的视频。

.

6 轻按e，在需要的起点暂停播放，然后轻按“A”。

.

0:01:23 0:12:34

0 轻按“A”时，起点被设定。

0 设定起点后，轻按d，继续播放。

7 轻按e，在需要的终点暂停播放，然后轻按“B”。

.

0:01:23
A  0:00:23

0:12:34

0 轻按“B”时，终点被设定。

0 如要重设起点或终点，在需要的场景（位置）轻按“A”或“B”。
8 轻按“确定”。

.

0:01:23
A  0:00:23 B  0:12:34

0:12:34

0 轻按“确定”时，确认修剪区域。

9 轻按“是”。

.

0 完成复制后，轻按“确定”。

0 复制完成时，将复制好的文件添加到索引画面。

注 : 
0 分割点可能稍微偏离选定的场景。

0 标注的文件不会被修剪。
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连接VCR，将文件复录到VHS磁带上

连接 VCR，即可用标准画质复录视频。

0 另请参阅电视机和 VCR 的使用说明书。

1 从本机上取下交流电适配器和电池。

2 连接至 VCR/DVD 录像机。

.

A 用随附的 AV 电缆连接。

B 把交流电适配器与本机连接。

0 务必使用随附的交流电适配器。

3 打开电源。

.

4 按L按钮，选择播放模式。

.

0 查看播放模式是不是A。

0 如果模式是B静像，则轻按播放屏幕上的B，显示模式切换屏幕。
轻按A，把模式切换到视频。（您也可以使用本机的A/B键。）

5 准备录制用的 TV/VCR。

0 切换到兼容的外部输入。

0 插入录像带。

6 做好本机的播放准备。

0 在“连接设置”菜单中把“视频输出”设置为相连电视机的纵横比（“4:3”
或“16:9”）。

“ 视频输出 ” (A p. 97)
7 开始录制。

0 在本机上开始播放并按录像机上的录制键。

“播放视频” (A p. 44)
0 播放完成后，停止录制。

注 : 
0 AV 电缆（部件编号: E3A-0085-00）
4 极微型插头的接线规格（视频/音频）见下文说明。
如要购买，请就近洽询 JVC 维修服务中心。

.

注 : 
0 要想在复录过程中纳入录制日期和时间，可以在“播放设置”菜单中把“显示
时间/日期”设为“开”。或在“连接设置”菜单中把“在电视机上显示”设为
“开”。

“ 显示时间/日期 ” (A p. 91)
“ 在电视机上显示 ” (A p. 97)
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复制到Windows PC
用以下方法把文件复制到电脑上。

1 连接 USB 电缆和交流电适配器。

A 将交流电适配器连接直流电接口，并插入电源后，打开电源。

B 用附带的 USB 电缆连接本机与电脑。

.

.

0 屏幕切换后，在电脑上执行操作。

2 (Windows 8/8.1/10)
右键单击系统工具下的“电脑”以选择复选框，然后点击“JVCCAM_SD”
图标。
(Wlndows 7/Wlndows Vista)
从开始菜单选择“电脑”，然后点击“JVCCAM_SD”图标。

3 把文件复制到电脑的任何文件夹（桌面等）。

小心 : 
0 用 USB 电缆连接摄像机和电脑时，录好的媒体是止读的。

注 : 
0 要编辑/浏览文件，需使用支持 MP4（视频）/JPEG（静像）文件的软件。

0 在电脑上，上述操作方法可能因所用系统而异。

把本机与电脑断开

1 单击“安全删除硬件并弹出媒体”。

.

2 单击“安全删除 USB Mass Storage Device”。
3 （如果是 Windows Vista）单击“确定”。

4 从电脑上拔下 USB 电缆，并关掉本机的电源。
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文件和文件夹列表

在 SD 卡上，按如下方式创建文件夹和文件。
只有必要时才创建。

.

[JVCCAM_SD] [ DCIM ] [ 100JVCSO ]
[ 101JVCSO ]
[ 102JVCSO ]

[  PRIVATE ] [ JVC ]

_0001.JPG
_0002.JPG
_0003.JPG
_0004.MP4
_0005.TAG

小心 : 
0 用 USB 电缆连接摄像机和电脑时，录好的媒体是止读的。
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复制到Macintosh电脑

用以下方法把文件复制到 Mac 电脑上。

1 连接 USB 电缆和交流电适配器。

A 将交流电适配器连接直流电接口，并插入电源后，打开电源。

B 用附带的 USB 电缆连接本机与电脑。

.

.

0“JVCCAM_SD”图标显示在桌面上。

2 将文件复制到电脑。

0 随后的操作在 Mac 电脑上进行。

0 建议用 Final Cut Pro 进行编辑。

小心 : 
0 用 USB 电缆连接摄像机和电脑时，录好的媒体是止读的。

注 : 
0 要编辑/浏览文件，需使用支持 MP4（视频）/JPEG（静像）文件的软件。

0 将本机与电脑断开连接时，把桌面上的“JVCCAM_SD”图标拖拉到回收站
即可。

0 Final Cut Pro 是苹果公司在美国和其他国家的注册商标。
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Wi-Fi功能
本机装备有无线 LAN 功能。
您可以经由无线连接使用电脑执行以下操作。

功能的名称 性能

直接连接 0 您可以用电脑通过直接的一对一连接（直接连接）远程操作摄像机，而不需要接入点（无线 LAN 路由器）。
在远程操作期间可以录制视频。

“通过直接连接远程操作（直接连接）” (A p. 63)

接入点连接 0 您可以通过接入点（无线 LAN 路由器）连接电脑，远程操作摄像机。
在远程操作期间可以录制视频。

“通过接入点远程操作（接入点连接）” (A p. 65)

标注 0 通过在录制过程中在需要的场景录制一个标注，您可以使用无线单元随附的电脑应用程序迅速查找该场景。

关于此指南的用语：
0 触屏的操作在此指南里被称为“轻按”。
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使用Wi-Fi的注意事项

Wi-Fi 功能注意事项

0 不保证在所有设备上都能正常运行。

0 此功能并非为预防灾难或犯罪而设计。

0 为防止忘记关掉电源，本机连续使用 10 天后将自动关闭。

0 无线 LAN 的安全性
无线 LAN 的好处是，它不需要使用 LAN 电缆，而用无线电波传输信息，因
此可在无线电波覆盖的区域建立 LAN 连接。 但是，无线电波能在其覆盖范
围内穿越物体（如墙壁），因此，如果不配置安全设置，就有可能发生安全问
题，如拦截传输信息或非法存取。
您在无线 LAN 环境下连接网络前，要通读所用无线 LAN 设备的说明手册，
并相应地配置安全设置。 否则个人信息（比如用户名、密码和邮件内容）遭
到拦截或非法访问网络的风险可能会增加。

0 由于无线 LAN 的设计，请注意，安全性可能遭到异常或不可预见的手段所
破坏。

0 有关无线 LAN 和网络安全性的更多详情，请咨询无线 LAN 设备的制造商。

0 JVC 对使用这一功能所引发的安全问题、故障、损坏或损失概不负责。

本产品使用无线电波

本产品采用 ISM 波段（2.4 GHz）无线电波运行。
虽然本产品无需申请无线电台执照，请留意以下的说明。

o 不要在以下场所附近使用本产品。

0 工业、科学或医疗设备，如微波炉和起搏器

0 工业、科学或医疗设备，如微波炉和起搏器

0 指定的低功率广播电台（无需无线电台执照）

0 Bluetooth 设备

如上述设备的装备使用与 Wi-Fi 相同的频率带宽。
在上述装备附近使用本产品，可能会造成电波干扰，从而导致连接失败或通信
速度下降。在此情况下，切断不在使用中的设备的电源。

o 避免在电视机或收音机附近使用本产品。

电视机或收音机使用与 Wi-fi 不同的无线电波频率带宽，因此，对本产品或电
视机/收音机的通信没有影响。
不过，电视/收音机放在 Wi-Fi 产品附近时，Wi-Fi 产品所发出的电磁波可能会
导致电视/收音机产生声音或图像的噪声。

0 通信可能无法正常的在无线电设备或广播电台附近进行。此时，相应的更改
场地。

o 无线电信号无法穿透钢筋、金属或混凝土。

本产品所使用的无线电波无法穿透钢筋、金属或混凝土材料。
如果两个房间或地板是由这些材料分开的，可能就难以建立通讯。
*有人体或身体部位在 Wi-Fi 设备之间时，通讯也会变弱。

o 不要连接到您未获授权的无线网络。

一旦连接，可能会被视为未经授权的接入，并可能会对您采取法律行动。

o 不要在购买国境外使用 Wi-Fi 功能。

根据国家而定，对无线电波的使用可能有限制规定，违反这些规定可受到法律
惩处。

将本机出口/带到海外

将本机带到美国政府规定的出口受控国家（如古巴、伊朗、北韩、伊朗、卢旺达
和叙利亚），可能需要得到美国政府的批准。（截止于 2012 年 12 月）。
如需更多信息，请洽询美国外交部商业服务处。
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通过直接连接远程操作（直接连接）

您可以用通过直接连接电脑远程操作摄像机，而不需要接入点（无线 LAN 路
由器）。

0 在监控期间可以录制视频和静像。

.

小心 : 
0 此功能并非为预防灾难或犯罪而设计。

0 为防止忘记关掉电源，本机连续使用 10 天后将自动关闭。

0 在摄像机不与电脑放在一起的环境里，您经由直接监控建立连接可能会有
困难。此时，可经由接入点（无线 LAN 路由器）连接。

“通过接入点远程操作（接入点连接）” (A p. 65)
0 根据所用的设备或连接环境而定，建立连接可能需要一些时间。

您需要的设备

0 电脑和无线单元随附的电脑应用程序
（与 WPA2 兼容的无线 LAN 是必不可少的。）

事先设置

将视频的录制速度设为每秒 50 帧。无线 LAN 功能不能在其他设置中使用。
按照以下操作方法设置摄像机和电脑。
“Wi-Fi 保护设置（WPS）”可在支持 Wi-Fi 保护设置（WPS）的电脑上使用。
＊WPS 是通过简便的按键操作，连接其他无线 LAN 设置的方法。

无线连接电脑与摄像机

用以下任一方法，无线连接电脑与摄像机。

o 输入 Wi-Fi 密码

1 轻按“MENU”。
（在此摄像机上操作）

将摄像机设为录制模式。

.

0 出现顶层菜单。

2 轻按“Wi-Fi”（Q）图标。
（在此摄像机上操作）

.

3 轻按“Wi-Fi”菜单中的“直接连接”（N）图标。
（在此摄像机上操作）

.

4 轻按“开始”（I）。
（在此摄像机上操作）

.

5 检查摄像机屏幕上是否显示 SSID 和 PASS。

.

EASY

6 在第 5 步，在电脑的无线网络选择屏幕上选择 SSID，并在密码屏幕上输
入 PASS。
（在电脑上操作）

0 有关使用 Wi-Fi 连接您的电脑的详情，请参阅所使用设备的说明手册。
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7 连接已建立，摄像机屏幕上出现Q。

.

REC

0:00:00    [2:04]0:00:00    [2:04]

0 轻按“信息”键将显示摄像机的 SSID 和密码（PASS）。
当本机连接至电脑时，无法操作“信息”键。

8 启动无线单元随附的电脑应用程序。

o 通过 Wi-Fi 保护设置（WPS）连接

1 轻按“MENU”。
（在此摄像机上操作）

将摄像机设为录制模式。

.

0 出现顶层菜单。

2 轻按“Wi-Fi”（Q）图标。
（在此摄像机上操作）

.

3 轻按“Wi-Fi”菜单中的“直接连接”（N）图标。
（在此摄像机上操作）

.

4 轻按“开始”（I）。
（在此摄像机上操作）

.

5 轻按“WPS”。
（在此摄像机上操作）

.

6 在 2 分钟内在电脑上激活 WPS。

.

0 要在电脑上激活 WPS，请参阅所用设备的说明手册。

7 连接已建立，摄像机屏幕上出现Q。

.

REC

0:00:00    [2:04]0:00:00    [2:04]

0 轻按“信息”键将显示摄像机的 SSID 和密码（PASS）。
当本机连接至电脑时，无法操作“信息”键。

8 启动无线单元随附的电脑应用程序。
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通过接入点远程操作（接入点连接）

您可以通过接入点（无线 LAN 路由器）无线连接摄像机与电脑。可以从连接的
电脑远程操作摄像机。

0 在远程操作期间可以录制视频。

.

小心 : 
0 此功能并非为预防灾难或犯罪而设计。

0 为防止忘记关掉电源，本机连续使用 10 天后将自动关闭。

您需要的设备

0 电脑和无线单元随附的电脑应用程序

0 无线 LAN 路由器（用带有 Wi-Fi 认证徽标的产品）

注 : 
0 将视频的录制速度设为每秒 50 帧。无线 LAN 功能不能在其他设置中使用。

0 根据所用无线 LAN 路由器和信号强度而定，您可能会遇到连接问题或连接
缓慢问题。

操作方法

将摄像机连接接入点（无线 LAN 路由器）

o Wi-Fi 受保护设置（WPS）注册

如果使用中的接入点支持 WPS，则遵循以下操作步骤。

1 轻按“MENU”。
（在此摄像机上操作）

.

0 出现顶层菜单。

2 轻按“Wi-Fi”（Q）图标。
（在此摄像机上操作）

.

3 轻按“共用 Wi-Fi 设置”。
（在此摄像机上操作）

.

4 轻按“接入点”。
（在此摄像机上操作）

.

5 轻按“添加”。
（在此摄像机上操作）

.
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6 轻按“搜索”。
（在此摄像机上操作）

.

0 搜索结果出现在摄像机屏幕上。

0 如果附近区域没有接入点，则会出现“无法找到接入点”讯息。

7 在搜索结果表中，轻按所需接入点的名称（SSID）。
（在此摄像机上操作）

.

8 登记一个密码。
（在此摄像机上操作）

.

0 轻按屏幕上的键盘，输入字符。字符随每次轻按更改。
比如“ABC”，轻按一次输入“A”，轻按两次输入“B”，轻按 3 次输入“C”。

0 轻按“删除”，删除一个字符。

0 轻按“取消”退出。

0 轻按“A/a/1”，选择大写、小写和数字等字符输入类型。

0 轻按E或F向左或向右移动一个空格。

0 如果无线 LAN 路由器没有安全保护，则不需要密码。

9 完成注册后，在摄像机屏幕上轻按“确定”。
（在此摄像机上操作）

.

      

0 还有其他方法，比如“手动登记”和“WPS PIN 登记”。详见以下链接。

“注册摄像机的连接接入点（接入点）” (A p. 71)

通过接入点连接

您可以通过接入点（无线 LAN 路由器）连接摄像机与电脑。

o 连接摄像机与接入点

1 轻按“MENU”。
（在此摄像机上操作）

将摄像机设为录制模式。

.

0 出现顶层菜单。

2 轻按“Wi-Fi”（Q）图标。
（在此摄像机上操作）

.

3 轻按“Wi-Fi”菜单中的“接入点连接”（O）。
（在此摄像机上操作）

.

4 轻按“开始”（I）。
（在此摄像机上操作）

.

5 等到摄像机连接到接入点。

.
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6 连接已建立，摄像机屏幕上出现Q。

.

REC

0:00:00    [2:04]0:00:00    [2:04]

7 按如下方式连接电脑与接入点（无线 LAN 路由器），然后启动无线单元随
附的电脑应用程序。

连接电脑至接入点（无线 LAN 路由器）

.

0 连接电脑至接入点（无线 LAN 路由器）。

0 有关连接详情，请参阅所用设备或无线 LAN 路由器的说明手册。

0 如果电脑已经连接至接入点（无线 LAN 路由器），就不必进行此设置。
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菜单设定

设置 详细说明

直接连接 配置与直接监测相关的各种设置。

0 密码
设置访问摄像机的密码。

“设置密码（直接连接／接入点连接）” (A p. 69)
0 强制群组拥有人（默认：“开”）
设置是否获取主人群的允许。
・关：如果无法与支持 Wi-Fi 直连的设备连接，则设置此项。（设为关时，将会禁用与不支持 Wi-Fi 直连的设备
连接。）
・开：通常建议设置此项。

“设置强制群组拥有人（直接连接）” (A p. 70)
0 HTTP 端口（默认：“80”）
更改访问摄像机的端口号。

“设置 HTTP 端口（直接连接／接入点连接）” (A p. 70)

接入点连接 配置与室内监测相关的各种设置。

0 密码（默认：“0000”）
选择访问摄像机的密码。

“设置密码（直接连接／接入点连接）” (A p. 69)
0 HTTP 端口（默认：“80”）
更改访问摄像机的端口号。

“设置 HTTP 端口（直接连接／接入点连接）” (A p. 70)

共用 Wi-Fi 设置 配置与网络相关的各种设置。

0 接入点
添加、删除或执行接入点（无线 LAN 路由器）的 LAN 设置。

“注册摄像机的连接接入点（接入点）” (A p. 71)
0 MAC 地址（媒体访问控制（MAC）地址）
显示摄像机的 MAC 地址。
（上面显示连接接入点时的 MAC 地址，下面显示直接连接过程中的地址。）

“查看此摄像机的 MAC 地址” (A p. 76)
0 锁定设置
设置密码，防止其他人看到网络设置。

“用密码保护网络设置” (A p. 76)
0 初始化
把所有网络设置恢复到默认值。

“将 Wi-Fi 设置初始化” (A p. 77)
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设置密码（直接连接／接入点连接）

设置访问摄像机所需的密码。

0 字母、数字和符号（直接连接: ８至６４个字符，接入点连接: ８个字符内），
区分大小写。

1 轻按“MENU”。
（在此摄像机上操作）

.

0 出现顶层菜单。

2 轻按“Wi-Fi”（Q）图标。
（在此摄像机上操作）

.

3 轻按“直接连接”（N）或“接入点连接”（O）。
（在此摄像机上操作）

.

4 轻按“密码”。
（在此摄像机上操作）

.

5 登记一个密码。
（在此摄像机上操作）

.

0 默认的密码设为“0000”。（室内监测/室外监测）

0 轻按屏幕上的键盘，输入字符。字符随每次轻按更改。
比如“ABC”，轻按一次输入“A”，轻按两次输入“B”，轻按 3 次输入“C”。

0 轻按“删除”，删除一个字符。

0 轻按“取消”退出。

0 轻按“A/a/1”，选择大写、小写和数字等字符输入类型。

0 轻按E或F向左或向右移动一个空格。

6 轻按“确定”。
（此相机的操作）

0 轻按“确定”前不会保存设置。
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设置强制群组拥有人（直接连接）

设置是否执行群主的授权。

1 轻按“MENU”。
（在此摄像机上操作）

.

0 出现顶层菜单。

2 轻按“Wi-Fi”（Q）图标。
（在此摄像机上操作）

.

3 轻按“Wi-Fi”菜单中的“直接连接”（N）。
（在此摄像机上操作）

.

4 轻按“强制群组拥有人”。
（在此摄像机上操作）

.

5 轻按“开”或“关”。

.

0 建议一般情况选择“开”。
如果连接支持 Wi-Fi Direct 的设备没有成功，则设为“关”。

注 : 
0 设为“关”时，连接不支持 Wi-Fi 的设备就会被禁用。

设置 HTTP 端口（直接连接／接入点连接）

更改访问摄像机的端口号。

1 轻按“MENU”。
（在此摄像机上操作）

.

0 出现顶层菜单。

2 轻按“Wi-Fi”（Q）图标。
（在此摄像机上操作）

.

3 轻按“直接连接”（N）或“接入点连接”（O）。
（在此摄像机上操作）

.

4 轻按“HTTP 端口”。
（在此摄像机上操作）

.

5 输入端口号。
（在此摄像机上操作）

.

1 2 3
4 5 6
7 8

0
9
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注册摄像机的连接接入点（接入点）

注册接入点（无线 LAN 路由器）有 4 种方式。

Wi-Fi 受保护设置
（WPS）注册

这是最简便的注册方式。
在 WPS 中自动执行认证方式和无线 LAN 设置，以
便轻松便捷地注册不同设备之间的连接设置。

搜索和注册 为找到接入点而进行搜索。 从搜索结果表中选择和
注册接入点。

手动注册 手动输入用来注册接入点的姓名和认证方法。

WPS PIN 注册 输入摄像机访问接入点的 WPS PIN 代码，进行注
册。

注 : 
0 注册多个接入点后，您就能改连另一个接入点，只需轻点表中想要的接入点
即可。

o Wi-Fi 受保护设置（WPS）注册

1 轻按“MENU”。
（在此摄像机上操作）

.

0 出现顶层菜单。

2 轻按“Wi-Fi”（Q）图标。
（在此摄像机上操作）

.

3 轻按“共用 Wi-Fi 设置”。
（在此摄像机上操作）

.

4 轻按“接入点”。
（在此摄像机上操作）

.

5 轻按“添加”。
（在此摄像机上操作）

.

6 轻按“便捷注册 WPS”。
（在此摄像机上操作）

.

7 在 2 分钟内激活接入点（无线 LAN 路由器）的 WPS。
0 要激活 WPS，请参阅所用设备的说明手册。

8 完成注册后，在摄像机屏幕上轻按“确定”。
（在此摄像机上操作）

.
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o 搜索和注册

1 轻按“MENU”。
（在此摄像机上操作）

.

0 出现顶层菜单。

2 轻按“Wi-Fi”（Q）图标。
（在此摄像机上操作）

.

3 轻按“共用 Wi-Fi 设置”。
（在此摄像机上操作）

.

4 轻按“接入点”。
（在此摄像机上操作）

.

5 轻按“添加”。
（在此摄像机上操作）

.

6 轻按“搜索”。
（在此摄像机上操作）

.

0 搜索结果出现在摄像机屏幕上。

7 在搜索结果表中，轻按所需接入点的名称（SSID）。
（在此摄像机上操作）

.

8 登记一个密码。
（在此摄像机上操作）

.

0 轻按屏幕上的键盘，输入字符。字符随每次轻按更改。
比如“ABC”，轻按一次输入“A”，轻按两次输入“B”，轻按 3 次输入“C”。

0 轻按“删除”，删除一个字符。

0 轻按“取消”退出。

0 轻按“A/a/1”，选择大写、小写和数字等字符输入类型。

0 轻按E或F向左或向右移动一个空格。

0 如果无线 LAN 路由器没有安全保护，则不需要密码。

9 完成注册后，在摄像机屏幕上轻按“确定”。
（在此摄像机上操作）

.
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o 手动注册

1 轻按“MENU”。
（在此摄像机上操作）

.

0 出现顶层菜单。

2 轻按“Wi-Fi”（Q）图标。
（在此摄像机上操作）

.

3 轻按“共用 Wi-Fi 设置”。
（在此摄像机上操作）

.

4 轻按“接入点”。
（在此摄像机上操作）

.

5 轻按“添加”。
（在此摄像机上操作）

.

6 轻按“手动”。
（在此摄像机上操作）

.

7 输入接入点（无线 LAN 路由器）的名称（SSID），并轻按“确定”。
（在此摄像机上操作）

.

0 轻按屏幕上的键盘，输入字符。字符随每次轻按更改。
比如“ABC”，轻按一次输入“A”，轻按两次输入“B”，轻按 3 次输入“C”。

0 轻按“删除”，删除一个字符。

0 轻按“取消”退出。

0 轻按“A/a/1”，选择大写、小写和数字等字符输入类型。

0 轻按E或F向左或向右移动一个空格。

8 选择认证方式的类型（安全）。
（在此摄像机上操作）

.

0 根据路由器的设置进行选择。

9 当认证方法未设为“无”时，输入密码，并轻按“确定”。
（在此摄像机上操作）

.

0 轻按屏幕上的键盘，输入字符。字符随每次轻按更改。
比如“ABC”，轻按一次输入“A”，轻按两次输入“B”，轻按 3 次输入“C”。

0 轻按“删除”，删除一个字符。

0 轻按“取消”退出。

0 轻按“A/a/1”，选择大写、小写和数字等字符输入类型。

0 轻按E或F向左或向右移动一个空格。

10 完成注册后，在摄像机屏幕上轻按“确定”。
（在此摄像机上操作）

.
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o WPS PIN 注册

1 轻按“MENU”。
（在此摄像机上操作）

.

0 出现顶层菜单。

2 轻按“Wi-Fi”（Q）图标。
（在此摄像机上操作）

.

3 轻按“共用 Wi-Fi 设置”。
（在此摄像机上操作）

.

4 轻按“接入点”。
（在此摄像机上操作）

.

5 轻按“添加”。
（在此摄像机上操作）

.

6 轻按“WPS PIN”。
（在此摄像机上操作）

.

0 出现 PIN 代码。

7 输入摄像机上显示的接入点（无线 LAN 路由器）PIN 代码。

0 有关如何输入 PIN 代码的详情，请参阅所用设备的说明手册。

8 轻按“开始”。
（在此摄像机上操作）

.

0 输入无线 LAN 路由器的 PIN 代码后，轻按“开始”。
（如果输入代码前轻按“开始”，就不能建立连接。）

9 完成注册后，在摄像机屏幕上轻按“确定”。
（在此摄像机上操作）

.
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对于各个接入点（无线 LAN 路由器）编辑摄像机的 LAN 设置

比如当您想要为摄像机设置 IP 地址时，要做相应的修改。

1 轻按“MENU”。
（在此摄像机上操作）

.

0 出现顶层菜单。

2 轻按“Wi-Fi”（Q）图标。
（在此摄像机上操作）

.

3 轻按“共用 Wi-Fi 设置”。
（在此摄像机上操作）

.

4 轻按“接入点”。
（在此摄像机上操作）

.

5 轻按更改设置的接入点。
（在此摄像机上操作）

.

6 轻按“LAN 设置”。
（在此摄像机上操作）

.

muAP5

0 轻按“使用”，使用选定的接入点。

0 轻按“删除”，删除已注册的接入点。

7 进行 LAN 设置。（当“DHCP”设为“关”时）
（此相机的操作）

.

0 设置完成后，轻按“OK”。
0 LAN 设置包括以下各项。

DHCP 开：自动从 DHCP 服务器获取 IP 地址。
关：必须设置“IP 地址”、“子网掩码”、“默认网关”、
“主 DNS”和“輔助 DNS”。

IP 地址 输入 IP 地址。

子网掩码 输入子网掩码。

默认网关 输入默认网关。

主 DNS /
輔助 DNS

输入主要和次要 DNS 服务器的 IP 地址。
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查看此摄像机的 MAC 地址

显示摄像机的 MAC 地址。

1 轻按“MENU”。
（在此摄像机上操作）

.

0 出现顶层菜单。

2 轻按“Wi-Fi”（Q）图标。
（在此摄像机上操作）

.

3 轻按“共用 Wi-Fi 设置”。
（在此摄像机上操作）

.

4 轻按“MAC 地址”。
（在此摄像机上操作）

.

0 摄像机的 MAC 地址出现。
（上面显示直接连接时的地址，下面显示连接接入点时的 MAC 地址。）

0 查看完后，轻按“OK”。

用密码保护网络设置

设置锁定和保护网络设置的密码。

1 轻按“MENU”。
（在此摄像机上操作）

.

0 出现顶层菜单。

2 轻按“Wi-Fi”（Q）图标。
（在此摄像机上操作）

.

3 轻按“共用 Wi-Fi 设置”。
（在此摄像机上操作）

.

4 轻按“锁定设置”。
（在此摄像机上操作）

.

5 设置密码（最多 4 个字符）。
（在此摄像机上操作）

.

1 2 3
4 5 6
7 8 9

0
0 输入 4 位数字。

0 轻按“删除”，删除一个字符。

0 轻按“取消”退出。

0 轻按E或F向左或向右移动一个空格。

0 设置完成后，轻按“确定”。
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将 Wi-Fi 设置初始化

把所有 Wi-Fi 设置恢复到默认值。

1 轻按“MENU”。
（在此摄像机上操作）

.

0 出现顶层菜单。

2 轻按“Wi-Fi”（Q）图标。
（在此摄像机上操作）

.

3 轻按“共用 Wi-Fi 设置”。
（在此摄像机上操作）

.

4 轻按“初始化”。
（在此摄像机上操作）

.

5 轻按“是”。
（在此摄像机上操作）

.

0 要取消，轻按“否”。

0 轻按“是”时，网络设置恢复为默认值。
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故障排除

直接连接

故障 措施

无法连接摄像机。 0 请查阅“通过直接连接远程操作（直接连接）”页面，尝试重新连接。

0 检查电脑是否连接至“DIRECT_**JVCCAM”。

0 关闭摄像机和电脑的电源，并再次打开，然后再试。

电脑与摄像机连接时，无法在电脑上浏览互联
网。

0 在直接连接过程中，摄像机起着接入点的作用。
大多数电脑都不能同时连接多个接入点。
因此，如果电脑经由无线 LAN 上网，就会暂时无法浏览互联网。

0 把电脑重新连接通常用于上网的无线 LAN 路由器。如果电脑无意中连接摄像机，则断开摄像机与电脑的连
接。 （注册的名称是“DIRECT_＊＊JVCCAM”。）

0 停止摄像机上的直接连接。

本机自动关闭。 0 为防止忘记关掉电源，本机连续使用 10 天后将自动关闭。

连线中断，或显示“无法连接”字样 0 在信号好的地方再次建立连接。如果设备彼此之间相距太远，中间有物体阻隔，或在使用微波炉或其他无线
设备，则可能会掉线或无法连接。

0 如果无法再次建立连接，则重新启动电脑。

0 在摄像机不与电脑放在一起的环境里，您经由直接连接建立连接可能会有困难。此时，可经由接入点（无线
LAN 路由器）连接。
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接入点连接

故障 措施

找不到接入点（无线 LAN 路由器）。 0 检查与接入点（无线 LAN 路由器）的距离是否太远，中间有没有屏蔽材料。

0 如果使用中的接入点（无线 LAN 路由器）进入 SSID 隐身模式，在执行手工注册，或在注册前暂时禁用隐身
模式。

0 在有多个存取点的环境中，您可能无法通过搜索找到理想的存取点。 在此情况下，请手动添加存取点。

无法连接接入点（无线 LAN 路由器）。 0 检查密码是否正确。

0 如果是手动连接，则检查 SSID 或认证方式是否正确。

不知道使用哪个接入点（无线 LAN 路由器）。 0 如果存取点（无线 LAN 路由器）的设置从未更改过默认值，则检查以下各项。
- 检查存取点（无线 LAN 路由器）上是否附着一张列明初始设置的粘胶标签。
- 检查存取点（无线 LAN 路由器）说明手册中的默认设置。

不知道接入点（无线 LAN 路由器）的密码。 查阅所用接入点（无线 LAN 路由器）的说明手册。

无法经由 Wi-Fi 保护设置（WPS）连接。 0 不支持 WPS 以外的简单连接方式。 搜索要连接的接入点。

0 关闭摄像机电源，并再次尝试。

无法连接摄像机。 0 请查阅“通过接入点远程操作（接入点连接）”页面，尝试重新连接。

0 检查确保摄像机和电脑与同一个接入点连接。

0 关闭摄像机和电脑的电源，并再次打开，然后再试。

本机自动关闭。 0 为防止忘记关掉电源，本机连续使用 10 天后将自动关闭。

连线中断，或显示“无法连接”字样 0 在信号好的地方再次建立连接。如果设备彼此之间相距太远，中间有物体阻隔，或在使用微波炉或其他无线
设备，则可能会掉线或无法连接。

0 如果无法再次建立连接，则重新启动终端（智能电话或电脑）。
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Wi-Fi规格

Wi-Fi 规格

项目 详细说明

无线 LAN 标准 IEEE802.11b/g/n（2.4 GHz 波段）

Wi-Fi 安全性 加密：WEP、WPA、WPA2
＊WPA 和 WPA2 仅由个人模式（PSK）支持。
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操作菜单

0 顶层菜单：此菜单包含视频录制、静像录制、视频播放和静像播放等模式各
自特有的所有项目。

操作顶层菜单

您可以用菜单配置各种设置。

1 轻按“MENU”。

.

0 出现顶层菜单。

0 菜单因所用模式而异。

2 轻按需要的菜单。

.

3 轻按需要的设置。

.

注 : 
0 要显示上一个/下一个菜单

轻按 0或 1。
0 退出画面

轻按L（退出）。

查看剩余录制时间（信息）

您可以查看 SD 卡上的剩余录制时间。

菜单设置
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录制设置菜单（视频）

.

＊（ ）表示拍摄拨盘的位置

焦点帮助（仅限 P、A、S、M、U 和 SCN）

为便于调整聚焦，聚焦部分的轮廓线均以彩色凸显。
“用聚焦辅助功能调整聚焦” (A p. 31)

帮助颜色（仅限 P、A、S、M、U 和 SCN）

设置在“聚焦辅助”功能中显示的扩廓线颜色。

设置 详细说明

红色 将轮廓线设为红色。

绿色 将轮廓线设为绿色。

蓝色 将轮廓线设为蓝色。

白平衡（仅限 P、A、S 和 M）

根据光源调整色彩。
“设置白平衡” (A p. 32)

近拍（仅限 P、A、S、M 和 U）

使用变焦远摄（T）端时拍摄特写镜头。
“拍摄特写镜头” (A p. 33)

斑马（仅限 P、A、S、M 和 U）

只有在达到指定亮度的区域会显示斜线（斑马纹）。
“检查曝光过度的位置（斑马）” (A p. 34)

触摸优先 AE/AF（仅限P）

依据被摄体的脸部或选定区域自动调节聚焦和亮度。
“通过自动跟踪来捕捉被摄体（触摸优先 AE/AF）” (A p. 27)

光源

打开/关闭灯。

设置 详细说明

关 没有亮起。

自动 周围环境黑暗时自动亮起。

开 始终亮着。

IS
可有效减少视频录制过程中摄像机抖动的现象。
“减轻相机振动” (A p. 34)
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增亮（仅限 P、A、S 和 M）

在暗处录制时，自动使被摄体显得明亮。

设置 详细说明

关 不要调整亮度。

+6dB 在暗处将亮度调低。 （+6 dB）

+12dB 在暗处自动调整亮度。 （+12 dB）

+18dB 在暗处将亮度调高。 （+18 dB）

AGC 调整快门速度不超过 1/50 时的亮度。

自动 降低快门速度（至 1/25）并调整亮度。

注 : 
0 虽然“自动”亮化场景的强度高于“AGC”，但被摄体的动作可能显得不自然。

0“增亮”可以用用户拨盘设置。

“U：保存常用功能的设置值（用户设置）” (A p. 29)

风声消除

减低由风造成的噪音。

设置 详细说明

关 停用该功能。

开 启用该功能。

网格

显示网格线，确定被摄体的俯仰和构图。

设置 详细说明

关 不显示网格。

开 显示网格。

笑脸拍摄（仅限P）

检测到笑脸时自动捕捉静像。

设置 详细说明

关 不检测笑脸。

开 检测到笑脸时自动捕捉静像。

注 : 
0 相机能探测最多 16 张面孔。 将对屏幕上最多 3 张最大的脸显示微笑程度。

0 依据拍摄条件（距离、角度、亮度等）和被摄体（脸部方向、微笑程度等）而定，此功能可能无法正常工作。 在背光下也难以检测到微笑。

0 检测并捕捉到微笑后，需要过一会儿才能继续录制。

0“笑脸拍摄”在以下情况没有作用：
- 正显示菜单时
- 当正在显示剩余的录音时间
- 设置了“特别录制”中的任何功能时

菜单设置

83



笑脸%（仅限P）

用百分比显示人的微笑程度。

设置 详细说明

关 检测到脸部时，仅显示方框。

开 检测到脸部时，显示方框和微笑程度（%）。

注 : 
0 相机能探测最多 16 张面孔。 将对屏幕上最多 3 张最大的脸显示微笑程度。

0 依据拍摄环境而定，有些脸部无法识别。

视频质量

设置视频质量。

设置 详细说明

MP4 1080p 以 1920x1080 高分辨率录制，适合用电脑编辑和处理。

MP4 720p 以 1280x720 分辨率录制，适合用电脑编辑和处理。

MP4 360p 以 640x360 分辨率录制。

注 : 
0 您从剩余录制时间显示轻按视频质量，可以改为所需的“视频质量”。

0 对于长时间的录制，文件将自动被分割为各 4 GB 或 30 分钟时长的文件。

变焦

设置最高变焦倍率。

设置 详细说明

10x/光学 能以 1 - 10 倍光学变焦录制。 不需要数码变焦时设置此项。

16(14)倍/动态 视频质量为 1080p，图像稳定器设为关闭时，以最大 16 倍动态变焦进行录制。
视频质量为 1080p，图像稳定器不设为关闭时，以最大 14 倍动态变焦进行录制。

64 倍 数码 以 1 - 10 倍光学变焦和 11 - 64 倍数码变焦录制。

注 : 
0 使用数码变焦时，由于是数码放大，图像会变得粗糙。

0 图像稳定器打开或关闭时，观看的角度会改变。

用户拨号

可以保存快门速度、光圈、白平衡和增亮的设置。 将拍摄拨盘移到“U”位置，即可按保存的设置开始拍摄。
“U：保存常用功能的设置值（用户设置）” (A p. 29)
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变焦麦克风

设置变焦麦克风。

设置 详细说明

关 禁用变焦麦克风。

开 按变焦操作方向录制音响。

麦克风级别

做出调整，使“麦克风级别”不会变成红色。

设置 详细说明

关 隐藏麦克风输入电平的显示。

开 显示麦克风输入电平的显示。

麦克风级别设置

设置麦克风电平。
做出调整，使“麦克风级别”不会变成红色。

设置 详细说明

+2 提高麦克风输入电平。

+1 稍微提高麦克风输入电平。

0 麦克风输入电平没有变化。

-1 稍微降低麦克风输入电平。

-2 降低麦克风输入电平。

OFF 没有音频录制。

耳机音量调节

设置相连耳机的音量。

0 如要调高音量，则在触屏上轻按+。
0 如要调低音量，则在触屏上轻按-。
播放时调整耳机的音量：
0 要调高音量，把变焦杆设在 T 端。

0 要调低音量，把变焦杆设在 W 端。

K2 TECHNOLOGY
减轻数码信号处理造成的音质退化，并录制出接近原声的音质。

设置 详细说明

关 停用 K2 TECHNOLOGY。

开 启用 K2 TECHNOLOGY。

菜单设置

85



特别录制菜单（视频）

.

自动录制

通过感受被摄体在液晶监视器上所示红框内的运动变化（亮度），自动开始录制。
“通过感应动作自动录制（自动录制）” (A p. 38)

日期/时间记录

您可以在录制视频时带上日期和时间。
您想要保存带有日期和时间显示的文件时，可设置此项。
（录制后不能删除日期和时间。）
“带日期和时间录制视频” (A p. 41)
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录制设置 菜单（静像）

.

＊（ ）表示拍摄拨盘的位置

焦点帮助（仅限 P、A、S、M、U 和 SCN）

为便于调整聚焦，聚焦部分的轮廓线均以彩色凸显。

帮助颜色（仅限 P、A、S、M、U 和 SCN）

设置在“聚焦辅助”功能中显示的扩廓线颜色。

设置 详细说明

红色 将轮廓线设为红色。

绿色 将轮廓线设为绿色。

蓝色 将轮廓线设为蓝色。

白平衡（仅限 P、A、S 和 M）

根据光源调整色彩。
“设置白平衡” (A p. 32)

近拍（仅限 P、A、S、M 和 U）

使用变焦远摄（T）端时拍摄特写镜头。
“拍摄特写镜头” (A p. 33)

触摸优先 AE/AF（仅限P）

依据被摄体的脸部或选定区域自动调节聚焦和亮度。
“通过自动跟踪来捕捉被摄体（触摸优先 AE/AF）” (A p. 27)

闪光

用于设置闪光灯。

设置 详细说明

关 闪光灯不闪亮。

自动 周围环境黑暗时闪光灯自动亮起。

自动去红眼 进行预闪，以减少红眼現象。

开 始终闪亮着。

慢速同步 始终闪亮着，并放慢快门速度，鲜明的捕捉被摄体和背景。

注 : 
0 拍摄拨盘设为 A 或 M，曝光设为低值时，即使使用闪光，也可能无法达到充足的亮度。

警告

0 勿在近距离（数厘米）内把闪光的 AF 辅助光指向眼睛。

0 不要直视闪光灯。

0 不正确的闪光用法可能造成视力问题。

0 拍摄孩子时请保持至少１米的距离。

0 对着司机使用闪光可能导致暂时性的失明而造成意外。
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小心 : 
0 勿在近距离（数厘米）内对被摄体使用闪光的 AF 辅助光。

0 不要用手直接触摸它。

0 如果有外来的颗粒如尘埃时，请勿使用。

0 也勿使用胶带等覆盖。

0 不正确的用法可能会导致烧伤。

0 闪光的热能可能会导致冒烟。

0 勿触摸刚刚使用后的闪光灯。

自拍

拍摄集体照时使用该功能。
“拍摄集体照（自拍定时器）” (A p. 39)

设置 详细说明

关 停用自拍功能。

2 秒 2 秒钟后松开快门。 此功能防止按快门按钮所造成的摄像机抖动。

10 秒 10 秒钟后松开快门。 此功能防止按快门按钮所造成的摄像机抖动。

脸部检测 被摄体进入画面时快门松开。

注 : 
0 自拍功能可以使用时，自拍灯会闪烁。

增益（仅限 P、A、S、M 和 U）

根据被摄体的亮度设置 ISO 水平。

设置 详细说明

自动 自动设置增益。

ISO50 设为 ISO50。

ISO100 设为 ISO100。

ISO200 设为 ISO200。

ISO400 设为 ISO400。

ISO800 设为 ISO800。

ISO1600 设为 ISO1600。

ISO3200 设为 ISO3200。

ISO6400 设为 ISO6400。

注 : 
0“增亮”可以用用户拨盘设置。

“U：保存常用功能的设置值（用户设置）” (A p. 29)

IS
可有效减少静像录制过程中摄像机抖动的现象。
“减轻相机振动” (A p. 34)
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笑脸拍摄（仅限P）

检测到笑脸时自动捕捉静像。

设置 详细说明

关 不检测笑脸。

开 检测到笑脸时自动捕捉静像。

注 : 
0 相机能探测最多 16 张面孔。 将对屏幕上最多 3 张最大的脸显示微笑程度。

0 依据拍摄条件（距离、角度、亮度等）和被摄体（脸部方向、微笑程度等）而定，此功能可能无法正常工作。 在背光下也难以检测到微笑。

0 检测并捕捉到微笑后，需要过一会儿才能继续录制。

0“笑脸拍摄”在以下情况没有作用：
- 正显示菜单时
- 当正在显示剩余的录音时间
- 设置了“特别录制”中的任何功能时

笑脸%（仅限P）

用百分比显示人的微笑程度。

设置 详细说明

关 检测到脸部时，仅显示方框。

开 检测到脸部时，显示方框和微笑程度（%）。

注 : 
0 相机能探测最多 16 张面孔。 将对屏幕上最多 3 张最大的脸显示微笑程度。

0 依据拍摄环境而定，有些脸部无法识别。

图像大小

设置静像的图像尺寸（像素数）。

设置 详细说明

1920X1080(2M) 以 16:9 的纵横比拍摄静像。

0 以 16:9 纵横比拍摄的静像边缘，打印时可能会被切掉。

5184X3888（20M）
2816X2112（5.9M）
2048X1536（3.1M）
640X480(0.3M)

以 4:3 的纵横比拍摄静像。

网格

显示网格线，确定被摄体的俯仰和构图。

用户拨号

可以保存快门速度、光圈、白平衡和增益的设置。 将拍摄拨盘移到“U”位置，即可按保存的设置开始拍摄。
“U：保存常用功能的设置值（用户设置）” (A p. 29)
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特别录制 菜单（静像）

.

自动录制

通过感受被摄体在液晶监视器上所示红框内的运动变化（亮度变化），自动开始录制。
“通过感应动作自动录制（自动录制）” (A p. 38)

菜单设置
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播放设置菜单（视频）

.

搜索日期

根据录制日期缩小视频索引画面的显示范围。
“按日期搜索特定的视频/静像” (A p. 49)

图像捕获类型

选择从录好的视频捕捉静像的方法类型。

项目 详细说明

1 次拍摄 捕捉 1 帧静像。

9 次连续拍摄 连续拍摄 9 帧静像。

9 多次 连续拍摄 9 帧静像。 这些图像在一个屏幕上显示，并视为一张静像。

捕获间隔

设置从录好的视频捕捉静像的间隔。

项目 详细说明

2 帧 捕捉 2 帧间隔。

4 帧 捕捉 4 帧间隔。

8 帧 捕捉 8 帧间隔。

15 帧 捕捉 15 帧间隔。

30 帧 捕捉 30 帧间隔。

显示时间/日期

设置是否在视频播放过程中显示录制日期和时间。

设置 详细说明

关 播放过程中不显示录制日期和时间。

开 播放过程中显示日期和时间。

菜单设置

91



编辑菜单（视频）

.

保护/取消

保护文件以免无意中删除。
“保护/取消保护当前显示的文件” (A p. 54)
“保护/取消保护选定文件” (A p. 54)

修剪

选择所需的部分视频，保存为一个新的视频文件。
原来的视频仍在其现有的位置上。
“捕捉视频中的需要部分（修剪）” (A p. 56)

菜单设置
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播放设置 菜单（静像）

.

搜索日期

根据录制日期缩小静像索引画面。
“按日期搜索特定的视频/静像” (A p. 49)

菜单设置
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编辑 菜单（静像）

.

保护/取消

保护文件以免无意中删除。
“保护/取消保护当前显示的文件” (A p. 54)
“保护/取消保护选定文件” (A p. 54)

菜单设置
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设置（视频/静像）

.

时钟设定

重设当前时间，或在海外使用本机期间设为当地时间。
“时钟设定” (A p. 12)
“旅行期间按当地时间设置时钟” (A p. 16)
“设置夏时制” (A p. 16)

日期显示样式

设置年月日的顺序和时间显示格式（24 小时/12 小时）。

排序顺序 时间显示

月．日．年 12h

年．月．日 24h

日．月．年 -

LANGUAGE
画面语言可以改变。
“更改显示语言” (A p. 14)

监视器亮度

设置液晶监视器的亮度。

设置 详细说明

自动 户外使用时，把亮度自动设为“4”，室内使用时，则设为“3”。

4 调亮监视器的背光，而不管周围条件如何。

3 设为标准亮度。

2 调暗监视器的背光，而不管周围条件如何。

１ 设为暗亮度。
选定此项有助于省电。

菜单设置
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操作声音

打开或关闭操作音。

设置 详细说明

关 关闭操作音。

开 打开操作音。

自动关机

设置这一功能，能预防忘记关电源的情况发生。

设置 详细说明

关 即使本机不工作 5 分钟，电源也不会关闭。

开 如果本机不工作 5 分钟，电源自动关闭。

注 : 
0 使用电池时，如果本机不工作 5 分钟，电源自动关闭。

0 使用交流电适配器时，本机会进入待机模式。

快速重启

关闭电源后 5 分钟内打开电源，立即启动本机。

设置 详细说明

关 停用该功能。

开 关闭电源后 5 分钟内打开电源，立即启动本机。

触屏调节

在触屏上调节按钮的反应位置。
“调整触屏” (A p. 9)

出厂前预设值

把所有设置恢复到默认值。

固件更新

把本机的功能更新到最新版本。
详见 JVC 主页。

（本机软件没有更新程序时，主页上没有相关内容。）
http://www3.jvckenwood.com/english/support/index.html

开放源许可（仅限录制）

显示本机所用的开放源软件授权。

菜单设置
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连接设置（视频/静像）

.

在电视机上显示

电视屏幕上的显示图标和日期/时间。

设置 详细说明

关 不在电视机上显示图标和日期/时间。

开 在电视机上显示图标和日期/时间。

视频输出

根据相连的电视机设置纵横比（16:9 或 4:3）。

设置 详细说明

4:3 连接常规电视机（4:3）时选择此项。

16:9 连接宽屏幕电视机（16:9）时选择此项。

HDMI 输出

连接电视时，设置本机 HDMI 接口的输出。

设置 详细说明

自动 建议一般情况选择“自动”。

576p 当视频没有用“自动”正确输出时，选择此项。

HDMI 控制

设置是否与兼容 HDMI-CEC 的电视机关联操作。

设置 详细说明

关 关闭相连操作。

开 打开相连操作。

菜单设置
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媒体设置（视频/静像）

.

格式化 SD 卡

删除 SD 卡上的所有文件。

设置 详细说明

文件 删除 SD 卡上的所有文件。

文件 + 管理编号 删除 SD 卡上的所有文件，把文件夹和文件的编号重设为“1”。

小心 : 
0 没有插入 SD 卡时不能选择。

0 格式化时，SD 卡上的所有数据都会被删除。
格式化前，把 SD 卡上的所有文件都复制到电脑上。

0 确保电池充足了电，或连接了交流电适配器，因为格式化程序可能需要一些时间。

菜单设置
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正面

.

b

c

d

a 980 7

3 4

2

5

6
1

e

A 聚焦环

0 手动调整聚焦。

“手动调整聚焦” (A p. 30)
B 灯/闪光

0 在暗处拍摄时打开灯。

“ 光源 ” (A p. 82)
0 捕捉静像时，按需要设置闪光。

“ 闪光 ” (A p. 87)
C 拍摄拨盘

“更改设置进行拍摄” (A p. 25)
D M（电源）键

E ACCESS（存取）指示灯

0 录制或播放过程中亮灯/闪烁。
不要取出电池、交流电适配器或 SD 卡。

F POWER/CHARGE（电源/充电）指示灯

0 亮起：电源“打开”

0 闪烁：充电进行中

0 熄灭：充电完成

G 时间控制按钮

H 曝光按钮

I 调整拨盘

J SET 按钮

K 聚焦按钮

L EXT.PORT 端子

0 连接无线单元的电缆。

M AV 接口/耳机接口

0 连接电视机的 AV 接口等。

0 连接至耳机（另售）。

N 直流电接口

0 连接交流电适配器，给电池充电。

O 自拍定时器灯

0 在视频录制期间操作自拍定时器时亮起。

背面

.

9

0

a

7 86

3

4

5

1 2

A USB 接口

0 用 USB 电缆连接电脑。

B HDMI 迷你接口

0 用 HDMI 迷你电缆连接至电视机。

C 播放/录制按钮

D A / B（视频/静像）键

E 液晶监视器

F SNAPSHOT（静像录制）键

0 拍摄静像。

G 变焦/音量杆

0 拍摄时：调整拍摄范围。

0 播放时（索引画面）：移动到下一页或前一页。

0 播放视频时：调整音量。

H 热靴

0 用于安装连接到 EXT.PORT 的无线收发机。

I 立体声麦克风

0 在视频录制期间，不要用手指盖住麦克风。

J START/STOP（视频录制）键

0 开始/停止视频录制。

K 握带

0 手穿过握带，握紧本机。

零部件名称
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底部

.

1
A 三脚架安装孔

“安装三脚架” (A p. 14)
“安装手柄和三脚架” (A p. 4)

内部

.

1
2

3

4

A SD 卡槽

0 插入备选的 SD 卡。

B 电池锁扣

“取出电池” (A p. 6)
C 电池插片

“电池充电” (A p. 5)
D 电池盖

“电池充电” (A p. 5)

零部件名称

100



常见录制显示

.

10X10X

10:45
1/40001/4000
F3.4F3.4

2 5 76 90

a
b

8431

d

f

e

g

c

h

A 触摸优先 AE/AF
“通过自动跟踪来捕捉被摄体（触摸优先 AE/AF）” (A p. 27)
B 自动录制

“通过感应动作自动录制（自动录制）” (A p. 38)
C 远摄微距

“拍摄特写镜头” (A p. 33)
D 白平衡

“设置白平衡” (A p. 32)
E 时间

“时钟设定” (A p. 12)
F 笑脸拍摄

“笑脸拍摄（仅限P）” (A p. 83)
G SD 卡

H 电池显示

I 连拍

“连拍” (A p. 25)
J 录制模式

“在自动模式下拍摄视频” (A p. 18)
K 设置智能自动场景

0 显示在智能自动功能中自动检测的场景。可能会检测到多个场景。

“智能自动场景” (A p. 19)
L 场景选择

“根据场景（被摄体）进行拍摄” (A p. 26)
M 变焦

“ 变焦 ” (A p. 84)
N 麦克风级别

“麦克风级别” (A p. 85)
O 聚焦

“手动调整聚焦” (A p. 30)
P 光圈优先

“对拍摄进行手动调整” (A p. 28)
Q 亮度

“对拍摄进行手动调整” (A p. 28)
R 快门速度

“对拍摄进行手动调整” (A p. 28)

视频录制

.

0:00:12:34
0:12:34[010:00]

1 2 3 5

6
7

8
9
0

4

A 视频模式

0 在视频和静像模式之间切换。

B 视频质量

“ 视频质量 ” (A p. 84)
C 慢速录制

“间隔录制（慢速录制）” (A p. 37)
D 高速录制

“慢动作（高速）录制” (A p. 36)
E 图像稳定器

“减轻相机振动” (A p. 34)
F 灯
“ 光源 ” (A p. 82)
G 减低风音

“ 风声消除 ” (A p. 83)
H 慢速录制计数器

“间隔录制（慢速录制）” (A p. 37)
I 剩余录制时间

“查看剩余录制时间” (A p. 42)
J 场景计数器

液晶显示器上的显示
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静像录制

.

[9999]

1 2

3

4

5
6

A 静像模式

0 在视频和静像模式之间切换。

B 图像大小

“ 图像大小 ” (A p. 89)
C 定时器

“拍摄集体照（自拍定时器）” (A p. 39)
D 剩余拍摄张数

“查看剩余录制时间” (A p. 43)
E 聚焦

F 录制进行中

视频播放

.

00:01:23
1fps

00:12:34
10:00

9

70
8

21 3 4 56

A 视频模式

0 在视频和静像模式之间切换。

B 视频质量

“ 视频质量 ” (A p. 84)
C 操作指示灯

“视频播放的操作键” (A p. 45)
D 日期/时间

0 显示录制日期和时间。

E SD 卡

F 电池显示

G 播放时间

H 慢速播放

“延时录制设置” (A p. 37)
I 1080p 输出

“ HDMI 输出 ” (A p. 97)
J 场景计数器

静像播放

.

10:00100-0001

1 23 4 56

7

A 静像模式

0 在视频和静像模式之间切换。

B 文件夹编号

C 文件编号

D 日期/时间

0 显示录制日期和时间。

E SD 卡

F 电池显示

G 1080p 输出

“ HDMI 输出 ” (A p. 97)

液晶显示器上的显示
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本机不能正常工作时

关闭电源。

1 按电源键，关掉电源。

.

2 取出电源（电池和交流电适配器），再次连接，然后按电源键（完成重置）。

故障排除
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电池

使用电池时无法打开电源。

给电池充电。
“电池充电” (A p. 5)
检查端子是否肮脏。
如果本机的端子或电池肮脏，请用棉签或类似物品擦拭。
如果使用 JVC 电池以外的任何其他电池，则无法保证安全和性能。 请务必使
用 JVC 电池。

即使充过电，使用时间也很短。

重复充电会导致电池变质。 换上新电池。
“备选附件” (A p. 17)

无法给电池充电。

电池充足电后，指示灯不闪烁。
检查端子是否肮脏。
如果本机的端子或电池肮脏，请用棉签或类似物品擦拭。
使用非原装交流电适配器时，可能会损坏本机。 一定要使用原装交流电适配
器。

剩余电池电量显示不正确。

连接交流电适配器时，不显示电池电量。
如果在高温或低温下长期使用本机，或电池反复充电，可能无法正确显示剩余
电量。

录制

智能自动模式下无法正常录制。

有数个光源时并且依据拍摄条件而定，自动模式下的曝光和聚焦可能无法正
确调整。 在此情况下，请手动调整设置。
“手动调整聚焦” (A p. 30)

自动停止录制。

录制会自动停止，因为根据规格，不能连续录制 12 个小时以上。 （可能需要过
一段时间才能接着录制。）
关闭本机，等待一会儿再打开。 （温度升高时，本机自动停止，以便保护电路。）

静像的连拍速度很慢。

如果反复使用此功能，连拍速度会下降。
连拍速度可能因 SD 卡或某些录制条件而下降。

没有自动调整焦点。

如果您在暗处录制，或者被摄体没有明暗对比，那么您可以手动调整聚焦。
“手动调整聚焦” (A p. 30)
用镜头清洁布擦拭镜头。

变焦不起作用。

静像录制模式下没有数码变焦功能。
延时录制时无法使用变焦。（不能同时使用静像录制和图像稳定器。）
要使用数码，需在菜单中相应设置“变焦”。
“ 变焦 ” (A p. 84)

故障排除
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SD卡

无法插入 SD 卡。

千万不要把 SD 卡插反。
“插入 SD 卡” (A p. 7)

无法复制到 SD 卡。

要使用已经在其它设备上用过的 SD 卡，有必要通过媒体设置用“格式化 SD
卡”对 SD 卡进行格式化（初始化）。
“ 格式化 SD 卡 ” (A p. 98)

播放

声音或视频中断。

在两个场景连接部位，有时播放会中断。 这不是故障。

没有声音。

在共用菜单中把“操作声音”设为“开”。
“ 操作声音 ” (A p. 96)

长时间显示同一图像。

使用高速 SD 卡（Class 6 或更高）。
“可以使用的 SD 卡类型” (A p. 7)
用干棉球或类似的东西清洁 SD 卡的端子。
执行“媒体设置”菜单中的“格式化 SD 卡”。（所有数据都将删除。）
“ 格式化 SD 卡 ” (A p. 98)

画面不流畅。

使用高速 SD 卡（Class 6 或更高）。
“可以使用的 SD 卡类型” (A p. 7)
用干棉球或类似的东西清洁 SD 卡的端子。
执行媒体设置菜单中的“格式化 SD 卡”。（所有数据都将删除。）
“ 格式化 SD 卡 ” (A p. 98)

找不到录好的文件。

取消日期搜索功能。
“按日期搜索特定的视频/静像” (A p. 49)

图像在电视机上没有恰当显示。

断开电缆并重新连接。
“经由 HDMI 迷你接口连接” (A p. 50)
关闭本机并再次启动。

图像垂直投射在电视机上。

在“媒体设置”菜单中把“视频输出”设为“4:3”。
“ 视频输出 ” (A p. 97)
对电视画面作出相应的调整。

显示在电视上的图像太小。

在“媒体设置”菜单中把“视频输出”设为“16:9”。
“ 视频输出 ” (A p. 97)

通过 HDMI 迷你电缆连接电视时，没有正确输出图像和声音。

根据相连的电视机而定，可能无法正确输出图像和声音。 此时，请进行如下操
作。
A断开 HDMI 迷你电缆，并再次连接。

B关闭本机并再次启动。

“经由 HDMI 迷你接口连接” (A p. 50)

故障排除
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编辑/复制

无法删除文件。

无法删除受保护的文件（视频/静像）。删除文件前取消保护。
“保护文件” (A p. 54)

电脑

无法把文件复制到电脑硬盘上。

备份前，确保电脑硬盘上留有足够的剩余空间。

电脑无法识别 SDXC 卡。

确认并升级电脑的操作系统。
“电脑无法识别 SDXC 卡时” (A p. 8)

故障排除
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画面/图像

液晶监视器看不清。

如果在很亮的地方使用，如阳光直射的地方，液晶监视器可能很难看清。

液晶监视器上出现一条或一团亮光。

改变本机的方向，防止光源进入视线。 （本机附近有强光源时，会出现一条或
一团亮光，但这不是故障。）

录好的被摄体太暗。

当背景亮，被摄体暗时，使用背光补偿。
“根据场景（被摄体）进行拍摄” (A p. 26)
使用菜单中的“光源”。
使用场景选择中的“夜视”。
“根据场景（被摄体）进行拍摄” (A p. 26)
使用菜单中的“增亮”。
“对拍摄进行手动调整” (A p. 28)
把录制菜单中的“调节亮度”设在“+”侧。
“对拍摄进行手动调整” (A p. 28)
降低快门速度。 （如果快门速度太慢，被摄体可能会模糊。）
设为较小的光圈值。

录好的被摄体太亮。

如果设置了背光补偿，则停用之。
“根据场景（被摄体）进行拍摄” (A p. 26)
把录制菜单中的“调节亮度”设在“-”侧。
“对拍摄进行手动调整” (A p. 28)
提高快门速度。
设为较大的光圈值。

屏幕上有亮点或暗点。

尽管液晶监视器的屏幕可能有 99.99 %以上的有效像素，但 0.01 %的像素可
能是亮点（红、蓝、绿）或黑点。 这不是故障。 这些点不会录进去。

其他问题

触屏上的键不起作用。

用手指或轻按触屏上的按钮。
如果用指甲或戴手套触摸，按键可能没反应。
求助于维修中心前，先保存录好的数据。
A用 USB 电缆连接电脑。

出现“选择设备”菜单。
B按住 START/STOP 按钮 2 秒钟以上。

“在电脑上播放”出现。
屏幕切换后，在电脑上执行操作。

图像粗糙。

使用数码变焦时，由于是数码放大，图像会变得粗糙。

本机发热。

这不是故障。 （本机使用较长一段时间后可能变热。） 如果本机太热，就停止使
用。

画面语言已改变。

当您用 HDMI 迷你电缆把本机与语言设置不同的电视机连接时，可能会出现
这种情况。
“经由 HDMI 与电视机配套操作” (A p. 51)

通过 HDMI 迷你电缆连接电视时，没有正确输出图像和声音。

根据相连的电视机而定，可能无法正确输出图像和声音。 此时，请进行如下操
作。
A断开 HDMI 迷你电缆，并再次连接。

B关闭本机并再次启动。

“经由 HDMI 迷你接口连接” (A p. 50)

HDMI-CEC 功能未能妥善工作，且电视机未与本机配合运作。

电视机的操作因规格而异，即使是兼容 HDMI-CEC 的电视机也不例外。因此，
不能保证本机的 HDMI-CEC 功能能与所有电视机配合使用。在此情况下，把

“HDMI 控制”设为“关”。
“ HDMI 控制 ” (A p. 97)

在视频模式和静像模式之间切换时，或打开或关闭电源时，本运行缓
慢。

建议您把所有视频和静像复制到电脑上，并抹除本机上的文件。（如果本机上
有许多录好的文件，那么本机作出反应可能需要一些时间。）

本机不能正确工作，并出现出错信息。

本机是由微电脑控制的装置。静电放电、外部噪音和干扰（来自电视、无线电
等）可能会妨碍它的正常工作。在此情况下，关闭电源，然后拔下交流电适配
器，并取出电池。本机将重置。

由于电源/充电灯和存取指示灯都在闪烁，操作被禁用。

关闭电源后，取出电源（电池和交流电适配器），再次连接，然后按电源键。如果
这些操作无法解决问题，则联络 JVC 经销商或 JVC 维修服务中心。

免责申明

- 凡因本机、随带零部件或 SD 卡故障而无法录制或播放视频/音频，造成录制
内容丢失，我们概不负责。
- 录制内容（数据）一旦删除，包括因本机故障而造成数据丢失，即无法恢复。特
此预先警告。
- JVC 对丢失的数据概不负责。特此预先警告。
- 为了改善质量，有瑕疵的录制媒体需经过分析。因此，不一定归还。

故障排除
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错误字样？

请设定日期/时间！

连接交流电适配器，给电池充电 24 小时以上，并设置时钟。 （如果该字样仍然
出现，则说明时钟电池已耗尽。请就近向 JVC 经销商咨询。）
“时钟设定” (A p. 12)

信息读取错误

重新连接 USB 电缆。
关闭本机和与之连接的设备，然后再打开。
重新装上电池。

存储卡出错!
检查该卡是否为本机所支持。
“可以使用的 SD 卡类型” (A p. 7)
关闭本机并再次启动。
取下交流电适配器和电池，然后取下并重新插入 SD 卡。
除去 SD 卡端子上的任何灰尘。
如果以上操作不解决问题，就要把文件备份，并在“共用”菜单中执行“格式化
SD 卡”。 （所有数据都将删除。）
“ 格式化 SD 卡 ” (A p. 98)

未格式化

选择“确定”，然后在“要进行格式化吗？”画面上选择“是”。

记录失败

关闭本机并再次启动。

此刻无法再拍摄更多的 静止图像

拍摄静像前停止视频录制。（如果在视频录制过程中取出和插入 SD 卡，就无
法录制静像。）

播放失败

取出 SD 卡，并重新插入。
“插入 SD 卡” (A p. 7)
除去 SD 卡端子上的任何灰尘。
打开电源前插入 SD 卡。
不要让本机处于强烈撞击或振动环境下。

正在更新管理文件 请稍等

由于前一个录制未顺利完成，录制文件自动恢复。
（无法恢复的文件可能无法播放。）

不支持的场景！

使用本机录制的文件。 （用其他设备录制的文件可能无法播放。）

不支持的文件

使用本机录制的文件。 （用其他设备录制的文件可能无法播放。）

此文件被保护

关闭“编辑”菜单中的“保护/取消”功能。
“保护文件” (A p. 54)

请检查存储卡的写保护开关

把 SD 卡的写入保护开关设为关。

空间不足

删除文件或把文件移动到电脑或其他设备上。
换上新的 SD 卡。

已达到可录制管理数量上限

A把文件或文件夹移动到电脑或其他设备上。 （把文件备份。）

B在媒体设置菜单的“格式化 SD 卡”中选择“文件 + 管理编号”。 （SD 卡上的

所有数据都将被删除。）
“ 格式化 SD 卡 ” (A p. 98)

场景数量上限超出

A把文件或文件夹移动到电脑或其他设备上。 （把文件备份。）

B在媒体设置菜单的“格式化 SD 卡”中选择“文件 + 管理编号”。 （SD 卡上的

所有数据都将被删除。）
“ 格式化 SD 卡 ” (A p. 98)

文件夹数目溢出

A把文件或文件夹移动到电脑或其他设备上。 （把文件备份。）

B在媒体设置菜单的“格式化 SD 卡”中选择“文件 + 管理编号”。 （SD 卡上的

所有数据都将被删除。）
“ 格式化 SD 卡 ” (A p. 98)

文件数量上限超出

A把文件或文件夹移动到电脑或其他设备上。 （把文件备份。）

B在媒体设置菜单的“格式化 SD 卡”中选择“文件 + 管理编号”。 （SD 卡上的

所有数据都将被删除。）
“ 格式化 SD 卡 ” (A p. 98)
该过程因操作空间不足而中断。

该过程因操作空间不足而中断。

摄录被取消

关闭本机并再次启动。
保护本机免受振动和震动。

摄像机温度上升 关闭摄像机, 请等待

关掉本机的电源，等本机冷却后再打开电源。

故障排除
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定期维护本机，以便长期使用。

小心 : 
0 维护机器前，务必取下电池、交流电适配器和电源插头。

摄像机

0 用干燥的软布擦拭本机，除去灰尘。

0 摄像机很脏时，把布浸在中性洗涤剂溶液中，用湿布擦拭机身，然后用干净
的布擦去洗涤剂。

小心 : 
0 不要使用苯、稀释剂或酒精等溶剂。否则可能会损坏本机。

0 使用化学品清洁布或清洁用品时，务必遵照产品的警示标签和说明。

0 不要让设备长期接触橡胶或塑料产品。

镜头/液晶监视器

0 用镜头吹风机（市售）除尘，并用清洁布（市售）擦掉灰尘。
如果镜头粘尘，可能会长霉。

0 您可以在屏幕上贴一张市售的防反射膜或保护膜。
但是，根据膜的厚度而定，触屏的操作可能不够灵敏，屏幕也可能变得略暗。

维护
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相机

项目 详细说明

电源 使用交流电适配器: 直流电 12 V
使用电池: 直流电 7.2 V

电源消耗 4.6 W（监视器亮度: 3（标准））
4.9 W（监视器亮度: 4（更亮））
额定电流消耗
使用交流电适配器: 2A

尺寸（mm） 110 x 76 x 183
（宽 x 高 x 深: 不包括握带、取景器和突出部分）

重量 约 500 g（仅限摄像机）
约 585 g（包括附带电池）

工作环境 允许的工作温度: 0°C 至 40°C
允许的贮存温度: -20°C 至 50°C
允许的相对湿度: 35 %至 80 %

图像摄取元件 1/2.3” 12,760,000 像素（CMOS，背光式）

录制范围（视频） MP4 1080p 模式
2,070,000 至 5,400,000 像素（图像稳定器: 关闭，动
态变焦: 打开）
MP4 720p/360p 模式
920,000 至 3,570,000 像素（动态变焦: 打开）

录制范围（静像） 4,430,000 至 5,940,000 像素（4:3）（图像稳定器: 关
闭）
2,070,000 至 5,410,000 像素（16:9）（图像稳定器:
关闭）

镜头 F1.2 至 F2.8，f= 3.76 mm 至 37.6 mm
视频（MP4 1080p 模式）
35 mm 转换: 29.5 mm 到 476 mm（动态变焦: 打
开，图像稳定器: 关闭）
35 mm 转换: 29.5 mm 到 342 mm（动态变焦: 关
闭，图像稳定器: 关闭）
视频（MP4 720p/360p 模式）
35 mm 转换: 36.3 mm 到 715 mm（动态变焦: 打
开，图像稳定器: 关闭）
35 mm 转换: 36.3 mm 到 406 mm（动态变焦: 关
闭，图像稳定器: 关闭）
静像
35 mm 转换: 29.8 mm 到 298 mm（4:3）（图像稳定
器: 关闭）
35 mm 转换: 34.4 mm 到 344 mm（16:9）（图像稳定
器: 关闭）

最低照度 10 勒克斯（增亮: 开）
1 勒克斯（增亮: 自动慢快门）
1 勒克斯（场景选择: 夜视）

变焦（视频录制过程
中）

光学变焦: 最高 10 倍
动态变焦: 最高 16 倍（图像稳定器: 关）
数码变焦: 最高 64 倍

变焦（静像录制过程
中）

光学变焦: 最高 10 倍

液晶监视器 3", 460,000 像素，彩色液晶监视器

录制媒体 SD/SDHC/SDXC 卡（市售）
“可以使用的 SD 卡类型” (A p. 7)

时钟电池 充电电池

接口

项目 详细说明

HDMI 输出接口 HDMI 迷你接口

AV 输出接口 视频输出: 1.0 V（p-p）,75Ω
音频输出: 300 mV（rms）, 220Ω

USB 接口 迷你 USB，AB 型

视频（MP4）
项目 详细说明

录制/播放格式 视频: MPEG-4 AVC/H.264
音频: AAC (2ch)

扩展名 .MP4

信号系统 PAL 标准

画质（视频） MP4 1080p
1920 x 1080 像素
最大 36 Mbps，平均约 35 Mbps
MP4 720p
1280 x 720 像素
最大 16 Mbps，平均约 12 Mbps
MP4 360p
640 x 360 像素
最大 5 Mbps，平均约 4 Mbps

音质（音频） MP4 1080p/MP4 720p/MP4 360p/当使用无线 LAN
时
48 kHz，平均 128 kbps

规格
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静像

项目 详细说明

录制格式 JPEG 标准

扩展名 .JPG

图像大小 “大约静像数（单位：拍摄张数）” (A p. 43)

交流电适配器

项目 详细说明

电源 AC 100 V 至 240 V，50 Hz/60 Hz

输出 DC 12 V，2 A

允许的工作温度 0°C 至 40°C
（充电期间 10°C 至 35°C）

电池（BN-VF815）
项目 详细说明

电压 7.2 V

容量 1460 mAh

尺寸（mm） 30.5 x 32.5 x 52（宽 x 高 x 深）

重量 约 85 g

注 : 
0 本产品的规格和外观可能作进一步改进，恕不另行通知。

规格
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